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MANN+HUMMEL Filter für Kompressoren

Aus heutigen Produktionsprozessen ist Druckluft als 

flexible, einfach zu handhabende Energiequelle nicht 

mehr wegzudenken. Fast alle bekannten industriellen 

Produkte werden unter Beteiligung von Druckluft und 

damit von Kompressoren hergestellt, verpackt oder 

transportiert. 

Moderne Fabrikationen und Verarbeitungsprozesse stel-

len hohe Anforderungen an die Sicherheit, Funktion, 

Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von Kompressoren 

und Druckluftanlagen. Die Kosten von Druckluft werden 

zu einem großen Teil durch die Energiekosten eines 

Kompressors bestimmt. 

MANN+HUMMEL, als der führende Hersteller für Kom-

pressoren-Filtration, stellt sich dieser Herausforderung 

mit einer großen Bandbreite moderner, aufeinander ab-

gestimmter Filtrationslösungen, die ein hohes Maß an 

Wirtschaftlichkeit garantieren. Der vorliegende Katalog 

bietet einen Überblick über unsere Filter für Kompres-

soren und darauf abgestimmtes Zubehör. In der für 

MANN+HUMMEL bekannten Erstausrüsterqualität bieten 

wir Filtrationslösungen entlang der Filtrationskette 

eines Kompressors für die Erstausrüstung und den 

Ersatzteilmarkt an. 

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden

Wir entwickeln unser Produktprogramm kontinuierlich 

weiter, um unsere leistungsstarken und wirtschaftlichen 

Filtrationsprodukte noch besser zu machen. Aus diesem 

Grund behalten wir uns Änderungen an unseren Produkten 

sowie an unserem Lieferprogramm nach Drucklegung 

dieses Kataloges ausdrücklich vor. Dies beinhatet sowohl 

technische Änderungen als auch Produktbereinigungen, 

insbesondere bei älteren Produkten.

Informationen über Änderungen sowie die generelle 

Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem MANN+HUMMEL 

Ansprechpartner.

2



3

Inhaltsverzeichnis

3

Produktübersicht	 4

Filterauslegung	 6

Filterauswahl	 6

MANN+HUMMEL Luftentölung	 11

MANN+HUMMEL Luftentölelemente	 13

Spin-On-Separatoren	 19

Luftentölbox	 21

StarBox	 23

Zubehör für Spin-On-Separatoren	 25

Filterköpfe	 26

Anschraubnippel	 28

Austauschdichtungen	 29

MANN+HUMMEL Ölfilter	 31

Standard-Ölfilter	 33

Longlife-Ölfilter	 34

Hochdruck-Ölfilter	 34

Zubehör für Ölfilter	 35

Filterköpfe für Ölfilter	 36

Wartungsanzeiger / -schalter	 40

Austauschdichtungen	 43

MANN+HUMMEL Luftfilter	 45

IQORON	 47

ENTARON XD	 53

EUROPICLON	 61

NLG	 75

Picolino	 87

Picolight	 95

Systemzubehör für Luftfilter	 99

Technischer Anhang	 113

Filterlexikon	 114

Umrechnungstabelle	 120

Weiteres Informationsmaterial	 122

Anfragebogen für Kompressorfilter	 123



4

Luftentölelemente	 Seite 13

Spin-On-Separatoren	 Seite 19

Einsatz Öleingespritzte Schrauben- und  
Vielzellenverdichter 

Einbauort im Druckbehälter

Restölgehalt 1 bis 3 mg/m3

Einsatztemperatur max. 100 °C (120 °C)

Druckverlust bei  
angegebenenem 
Nenndurchfluss

0,17 bar

Verfügbare  
Nenndurchflüsse

0,8 bis 76 m3/min

Vorteile •	 Prozesssicherheit durch  
hochwertige Medien

•	 Geringer Ölverbrauch durch  
niedrigen Restölgehalt

•	 Millionenfach bewährt und  
zuverlässig

•	 Platzsparende Bauweise

Einsatz Öleingespritzte Schrauben- und  
Vielzellenverdichter 

Einbauort vertikal auf dem Druckbehälter

Restölgehalt 1 bis 3 mg/m3

Einsatztemperatur max. 100 °C (120 °C)

Druckverlust bei  
angegebenenem 
Nenndurchfluss

0,25 bar

Verfügbare  
Nenndurchflüsse

0,1 bis 7,5 m3/min

Vorteile •	 Prozesssicherheit durch  
hochwertige Medien

•	 Einfache und zeitsparende  
Montage und Demontage

•	 Kostenvorteile bei der Wartung 
gegenüber herkömmlichen  
Luftentölelementen

•	 Geringer Ölverbrauch durch  
niedrigen Restölgehalt

Zubehör Anschraubnippel und Köpfe mit  
Anschlüssen für die Ölrückführung

Filter für Kompressoren
Produktübersicht
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Ölfilter	 Seite 31

Luftfilter	 Seite 45

Volumenstrombereich 0,15 m3/min bis 45 m3/min

Einsatztemperatur Dauer: -40 °C bis +80 °C 
Kurzzeitig: +100 °C 

Vorteile •	 Höchste Leistungsdichte
•	 Kompakte Bauform 
•	 Maximale Standzeit

Typische  
Anwendungen 

Kompressoren und  
Verdichter

Zubehör Schläuche, Bögen, Wartungsanzeiger 
und -schalter sowie Regenkappen 

Einsatz Ölgeschmierte oder -gekühlte  
Verdichter bzw. Kompressoren 

Einsatztemperatur bis 120 °C

Max. Betriebsdruck 14 - 35 bar

Verfügbare  
Nenndurchflüsse

20 bis 200 l/min

Vorteile •	 Prozesssicherheit durch  
hochwertige Medien

•	 Einfache und zeitsparende 
Montage und Demontage

•	 Millionenfach bewährt und  
zuverlässig

Zubehör Köpfe, Wartungsschalter,  
Wartungsanzeiger
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Auslegung von Kompressorfiltern

Grundlage ist die frei angesaugte Luft (FAD) Ihres Kom-

pressors. Wählen Sie im Schaubild die entsprechende 

FAD aus, und alle rechts davon aufgeführten Filter passen 

zu Ihrem Kompressor. Bei Separatoren wird die Auswahl 

des Drucks [barü] im Druckbehälter bestimmt. Alle auf 

diese Art ermittelten Filter können Sie direkt bei ihrem 

MANN+HUMMEL Partner unter den angegebenen Be- 

stellnummern erhalten.

Diese Art der Bestimmung der Filter basiert auf ge- 

wissen Voraussetzungen. Im Einzelfall können die 

Bedingungen im Kompressor von diesen Voraussetz-

ungen abweichen. Sollte es bei der Erprobung Ihres 

Kompressors zu nicht zufriedenstellenden Ergeb-

nissen kommen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem 

MANN+HUMMEL Partner auf. Dieser wird bei einer  

verbesserten Auswahl behilflich sein.

Behälterüberdruck
5 [barü]

Behälterüberdruck
7 [barü]

Behälterüberdruck
9 [barü]

Behälterüberdruck
11 [barü]

Bestell-Nr.FAD5 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD7 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD9
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD11 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

min max min max min max min max min max min max min max min max

0,6 1,1 3,7 10,9 0,8 1,5 5,5 14,8 1,0 1,9 7,2 18,8 1,2 2,3 8,9 22,7 49 300 55 231

0,7 1,3 4,0 11,5 0,9 1,7 5,6 15,1 1,1 2,1 7,1 18,6 1,4 2,5 8,7 24,0 49 300 53 361

1,0 1,8 3,8 11,3 1,3 2,4 5,4 15,0 1,7 3,0 7,0 19,9 2,0 3,6 8,6 23,6 49 300 53 222

1,0 1,8 3,8 11,3 1,3 2,4 5,4 15,0 1,7 3,0 7,0 19,9 2,0 3,6 8,6 23,6 49 300 53 281

1,0 1,8 3,8 11,2 1,3 2,4 5,4 14,9 1,7 3,1 7,3 19,8 2,0 3,7 8,8 23,5 49 300 53 301

1,5 2,8 3,9 11,1 2,0 3,7 5,5 15,1 2,5 4,6 7,0 19,1 3,0 5,6 8,8 23,1 49 301 55 581

1,6 2,9 3,9 11,5 2,1 3,8 5,4 15,4 2,6 4,8 7,1 19,3 3,1 5,8 8,8 23,2 49 301 55 751

1,7 3,1 3,9 11,4 2,2 4,1 5,5 15,0 2,8 5,1 7,1 19,4 3,4 6,2 8,8 23,7 49 301 55 611

1,7 3,1 3,9 11,4 2,2 4,1 5,5 15,0 2,8 5,1 7,1 19,4 3,4 6,2 8,8 23,7 49 301 55 631

2,0 3,6 3,9 11,5 2,6 4,8 5,5 15,3 3,3 6,0 7,2 19,6 3,9 7,2 8,8 23,4 49 301 55 151

2,0 3,6 3,9 11,5 2,6 4,8 5,5 15,3 3,3 6,0 7,2 19,6 3,9 7,2 8,8 23,4 49 301 55 561

2,1 3,8 3,9 11,5 2,7 5,0 5,5 15,1 3,4 6,3 7,1 19,2 4,1 7,5 8,7 23,4 49 301 55 651

2,3 4,2 3,9 11,3 3,0 5,6 5,5 15,1 3,8 7,0 7,1 19,3 4,6 8,4 8,8 23,6 49 301 54 811

2,4 4,5 3,9 11,0 3,3 6,0 5,5 15,6 4,1 7,5 7,2 19,6 4,9 8,9 8,7 23,6 49 301 55 601

2,6 4,8 3,9 11,1 3,5 6,4 5,5 15,3 4,4 8,0 7,1 19,5 5,3 9,6 8,7 23,7 49 301 55 621

3,0 5,4 3,8 11,4 4,0 7,3 5,5 15,5 4,9 9,1 7,2 19,2 5,9 10,9 8,8 23,3 49 301 55 761

3,0 5,5 3,9 11,3 4,0 7,3 5,5 15,4 5,0 9,1 7,1 19,5 6,0 11,0 8,8 23,6 49 301 55 571

3,1 5,7 3,9 11,2 4,1 7,6 5,5 15,2 5,2 9,5 7,1 19,5 6,2 11,4 8,8 23,4 49 302 55 481

3,1 5,7 3,9 11,2 4,1 7,6 5,5 15,2 5,2 9,5 7,1 19,5 6,2 11,4 8,8 23,4 49 302 55 841

3,9 7,1 3,9 11,3 5,2 9,5 5,5 15,4 6,5 11,8 7,1 19,6 7,7 14,2 8,8 23,3 49 302 53 851

4,0 7,3 3,9 11,4 5,3 9,7 5,5 15,4 6,6 12,1 7,1 19,4 7,9 14,5 8,7 23,4 49 302 52 911

Filterauswahl 
Luftentölelemente

MANN+HUMMEL bietet ein einfaches Verfahren zur Auslegung aller Filter in Ihrem Kompressor. 
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Filterauswahl 
Luftentölelemente

Behälterüberdruck
5 [barü]

Behälterüberdruck
7 [barü]

Behälterüberdruck
9 [barü]

Behälterüberdruck
11 [barü]

Bestell-Nr.FAD5 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD7 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD9
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD11 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

min max min max min max min max min max min max min max min max

4,1 7,4 3,8 11,4 5,4 9,9 5,5 15,3 6,8 12,4 7,1 19,5 8,1 14,9 8,8 23,4 49 302 55 271

4,1 7,4 3,8 11,4 5,4 9,9 5,5 15,3 6,8 12,4 7,1 19,5 8,1 14,9 8,8 23,4 49 302 55 761

4,2 7,7 3,9 11,3 5,6 10,2 5,5 15,4 7,0 12,8 7,1 19,5 8,4 15,4 8,8 23,6 49 302 55 871

5,0 9,2 3,9 11,1 6,7 12,3 5,5 15,3 8,4 15,4 7,1 19,4 10,1 18,5 8,8 23,5 49 407 53 101

5,1 9,4 3,9 11,2 6,8 12,6 5,5 15,2 8,6 15,7 7,1 19,5 10,3 18,8 8,7 23,5 49 302 55 831

5,4 9,9 3,9 11,3 7,2 13,2 5,5 15,4 9,0 16,5 7,1 19,4 10,8 19,8 8,8 23,5 49 302 55 131

5,7 10,5 3,9 11,2 7,6 14,0 5,5 15,3 9,5 17,4 7,1 19,4 11,4 20,9 8,7 23,4 49 302 55 801

6,1 11,2 3,9 11,2 8,1 14,9 5,5 15,3 10,2 18,6 7,1 19,5 12,2 22,4 8,8 23,5 49 302 55 861

6,9 12,6 3,9 11,3 9,1 16,8 5,5 15,2 11,4 20,9 7,1 19,4 13,7 25,1 8,7 23,5 49 303 55 171

7,2 13,2 3,9 11,3 9,6 17,6 5,5 15,3 12,0 22,0 7,1 19,4 14,4 26,4 8,8 23,5 49 303 55 121

7,2 13,2 3,9 11,3 9,6 17,6 5,5 15,3 12,0 22,0 7,1 19,4 14,4 26,4 8,8 23,5 49 303 55 521

7,5 13,8 3,9 11,2 10,0 18,3 5,5 15,3 12,5 22,9 7,1 19,4 15,0 27,5 8,8 23,5 49 303 55 491

7,5 13,8 3,9 11,2 10,0 18,3 5,5 15,3 12,5 22,9 7,1 19,4 15,0 27,5 8,8 23,5 49 303 55 501

7,8 14,2 3,9 11,3 10,4 19,0 5,5 15,4 12,9 23,7 7,1 19,3 15,5 28,5 8,8 23,4 49 303 55 551

7,9 14,6 3,9 11,2 10,6 19,4 5,5 15,3 13,2 24,3 7,1 19,3 15,9 29,1 8,7 23,5 49 303 55 531

8,3 15,3 3,9 11,2 11,1 20,4 5,5 15,3 13,9 25,5 7,1 19,4 16,7 30,5 8,7 23,5 49 303 53 501

8,7 15,9 3,9 11,3 11,6 21,2 5,5 15,3 14,5 26,5 7,1 19,4 17,4 31,9 8,8 23,5 49 303 55 571

8,7 15,9 3,9 11,2 11,6 21,3 5,5 15,3 14,5 26,6 7,1 19,4 17,4 31,9 8,8 23,5 49 303 55 511

9,2 16,8 3,9 11,3 12,2 22,4 5,5 15,3 15,3 28,0 7,1 19,5 18,3 33,6 8,8 23,5 49 303 55 451

10,0 18,4 3,9 11,2 13,4 24,5 5,5 15,4 16,7 30,6 7,1 19,4 20,0 36,8 8,8 23,4 49 304 55 371

10,1 18,4 3,9 11,3 13,4 24,6 5,5 15,3 16,8 30,7 7,1 19,5 20,1 36,9 8,8 23,5 49 304 52 241

11,6 21,2 3,9 11,3 15,4 28,3 5,5 15,3 19,3 35,4 7,1 19,4 23,2 42,5 8,8 23,5 49 304 55 241

11,6 21,2 3,9 11,3 15,4 28,3 5,5 15,3 19,3 35,4 7,1 19,4 23,2 42,5 8,8 23,5 49 414 53 111

12,0 22,1 3,9 11,2 16,1 29,4 5,5 15,4 20,1 36,8 7,1 19,4 24,1 44,1 8,7 23,5 49 304 55 381

12,4 22,7 3,9 11,3 16,5 30,3 5,5 15,3 20,6 37,9 7,1 19,4 24,8 45,4 8,8 23,5 49 305 55 421

12,7 23,2 3,9 11,3 16,9 31,0 5,5 15,3 21,1 38,7 7,1 19,4 25,4 46,5 8,8 23,5 49 305 55 401

12,7 23,2 3,9 11,3 16,9 31,0 5,5 15,3 21,1 38,7 7,1 19,4 25,4 46,5 8,8 23,5 49 418 53 101

13,7 25,2 3,9 11,2 18,3 33,6 5,5 15,3 22,9 42,0 7,1 19,4 27,5 50,4 8,8 23,5 49 305 55 121

15,3 28,1 3,9 11,2 20,4 37,5 5,5 15,3 25,6 46,8 7,1 19,4 30,7 56,2 8,8 23,5 49 306 55 311

15,4 28,2 3,9 11,3 20,5 37,5 5,5 15,3 25,6 46,9 7,1 19,4 30,7 56,3 8,8 23,5 49 306 55 301

16,3 29,8 3,9 11,3 21,7 39,7 5,5 15,3 27,1 49,7 7,1 19,4 32,5 59,6 8,8 23,5 49 306 53 161

17,1 31,4 3,9 11,2 22,8 41,8 5,5 15,3 28,5 52,3 7,1 19,4 34,2 62,8 8,8 23,5 49 306 55 321

17,6 32,3 3,9 11,2 23,5 43,1 5,5 15,3 29,4 53,9 7,1 19,4 35,3 64,7 8,8 23,5 49 306 55 131

18,0 33,0 3,9 11,3 24,0 44,0 5,5 15,3 30,0 54,9 7,1 19,4 36,0 65,9 8,8 23,5 49 306 55 281

20,6 37,8 3,9 11,2 27,5 50,4 5,5 15,3 34,4 63,0 7,1 19,4 41,3 75,7 8,8 23,5 49 307 55 191

21,2 38,9 3,9 11,2 28,3 51,9 5,5 15,3 35,4 64,8 7,1 19,4 42,4 77,8 8,8 23,5 49 307 55 111

24,6 45,0 3,9 11,3 32,7 60,0 5,5 15,3 40,9 75,0 7,1 19,4 49,1 90,0 8,8 23,5 49 309 54 101

28,2 51,8 3,9 11,2 37,7 69,0 5,5 15,3 47,1 86,3 7,1 19,4 56,5 103,5 8,8 23,5 49 310 54 121

31,1 57,0 3,9 11,2 41,5 76,0 5,5 15,3 51,8 95,0 7,1 19,4 62,2 114 8,8 23,5 49 311 54 101
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Filterauswahl 
Spin-On-Separatoren

Behälterüberdruck
5 [barü]

Behälterüberdruck
7 [barü]

Behälterüberdruck
9 [barü]

Behälterüberdruck
11 [barü]

Bestell-Nr.FAD5 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD7 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD9
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

FAD11 
[m3/min]

Grenzdruck 
[barü]

min max min max min max min max min max min max min max min max

0,2 0,8 2,7 20,0 0,3 1,0 3,5 20,0 0,3 1,3 5,1 20,0 0,4 1,5 6,4 20,0 LB 719/2

0,2 0,8 2,8 20,0 0,3 1,1 4,0 20,0 0,3 1,4 5,3 20,0 0,4 1,7 6,6 20,0 LB 719/20 StarBox

0,4 1,5 2,1 20,0 0,5 2,0 3,2 20,0 0,6 2,5 4,2 20,0 0,8 3,0 5,3 20,0 LB 962/2

0,4 1,7 2,1 20,0 0,6 2,2 3,1 20,0 0,7 2,8 4,1 20,0 0,8 3,3 5,1 20,0 LB 962/20 StarBox

0,5 2,3 3,4 20,0 0,8 3,0 4,9 20,0 0,9 3,8 6,4 20,0 1,1 4,5 7,9 20,0 LB 1374/2

0,6 2,5 3,4 20,0 0,8 3,3 4,8 20,0 1,0 4,1 6,3 20,0 1,2 5,0 7,8 20,0 LB 1374/20 StarBox

0,8 3,0 3,1 14,0 1,0 4,0 4,5 14,0 1,3 5,0 5,9 14,0 1,5 6,0 7,3 14,0 LB 11 102/2

1,0 4,1 2,9 20,0 1,4 5,5 4,3 20,0 1,7 6,9 5,6 20,0 2,1 8,3 6,3 20,0 LB 13 145/3

1,1 4,5 2,8 20,0 1,5 6,0 4,1 20,0 1,9 7,5 5,4 20,0 2,3 9,0 6,7 20,0 LB 13 145/20 StarBox

Filterauswahl 
Ölfilter

Bestell-Nr.
Nom. Durchfluss [l/min] 

 [gpm]
Max. Druck
[barü] [psi]

Max. FAD1)

[m3/min]
Max. Kompressor- 

leistung1) [kW]

Standardfilter Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 14 / 99 % = 38, Standzeit ca. 2.000 h

WD 940/2
50 

(13,21)
25

(363)
7 41

W 950/31
65 

(17,17)
14

(203)
9 54

W 962/14
75 

(19,82)
14

(203)
10 62

WD 962/8
90 

(23,78)
25

(363)
12 74

W 11 102/16
128 

(33,82)
14

(203)
18 106

WD 13 145/4
180 

(47,56)
20

(290)
25 149

Longlife-Filter Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 10, Standzeit ca. 4.000 h

WD 962/21
65 

(17,17)
25 

(363)
9 54

WD 1374/6
100 

(26,42)
20

(290)
14 83

WD 13 145/14
205 

(54,16)
20

(290)
28 169

Hochdruck-Filter Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 11, Standzeit ca. 4.000 h

WH 945/2
70 

(18,49)
35

(508)
10 58

WH 980/1
100 

(26,42)
35

(508)
14 83

1)	 Die Angaben zum maximalem FAD sowie zur Kompressorleistung sind als Richtwerte zu verstehen. Es gelten die Anforderungen des Herstellers 
der Druckstufe bzw. ggf. ist die geeignete Öl-Durchflussmenge für die Gesamtanlage zu betrachten.
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Filtrationskette im Kompressor

Obwohl ein Kompressor über ein geschlossenes Ölkreislaufsystem verfügt, kommen dennoch prinzipiell 

drei Filter zum Einsatz. Benötigt werden diese, um zum einen Staub, Verschleißpartikel und Ölabbauprodukte 

aus dem Öl zu entfernen und zum anderen, um das bei der Verdichtung zur Kühlung der Luft beigemischte  

Öl aus der komprimierten Luft zu separieren und in den Kompressor-Ölkreislauf zurückzuführen.

Die erste Funktion übernehmen der Luft- und der Ölfilter, 

die zweite der Ölabscheider (Luftentölelement oder ein 

Spin-On-Separator). Obwohl die Aufgaben der einzelnen 

Filter klar getrennt sind, ergeben sich dennoch gewisse 

Abhängigkeiten, die eine sorgfältige Abstimmung erfordern. 

So gelangen Partikel, die von außen in das System über 

die Ansaugluft eingebracht werden und den Luftfilter 

passiert haben, über die Verdichterstufe auch in das Öl. 

Der nachgeschaltete Ölfilter muss somit nicht nur Ölabbau- 

produkte und Verschleißpartikel aufnehmen, sondern eben 

auch die nichtabgeschiedenen Partikel aus der Ansaugluft.

 

Gleiches gilt für den Separator, der nicht nur das Öl aus 

der Druckluft abscheidet, sondern auch mit den darin 

befindlichen Partikeln belastet wird. Diese wiederum 

bestehen aus allem, was den Ölfilter passiert hat und 

über den Verdichter der Druckluft beigemischt wurde.

Somit gilt es hier insgesamt eine Filtrationskette zu 

betrachten, die, anschaulich gesprochen, in der Regel 

nicht stärker ist als ihr „schwächstes Glied“.

Luftkreislauf

Ölkreislauf

Luftfilter

Ölfilter

Luftentöl-
element
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MANN+HUMMEL Luftentölung für 
den Einsatz in Kompressoren 
Luftentölelemente, Spin-On-Separatoren, Zubehör

11
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MANN+HUMMEL Luftentölung

Wirkungsprinzip 

Luftentölelemente und Spin-On-Separatoren funktionie

ren nach dem „Koaleszenz-Prinzip“. Durch ein Doppel- 

schraubenpaar wird Gas verdichtet und in einen Druck

behälter gefördert. Zum Abdichten des Schraubenpaares 

und zum Abführen der Kompressionswärme wird Öl ein- 

gespritzt und mit dem komprimierten Gas in den Druckbe- 

hälter gefördert. Nach einer Vorabscheidung verbleiben 

Öltröpfchen im komprimierten Gas. Sie werden durch 

Luftentölelemente oder Spin-On-Separatoren zu größeren 

Tropfen vereinigt, anschließend gesammelt und zurück 

in den Ölkreislauf geführt. Damit wird der Ölverbrauch 

des Kompressors bzw. der Öleintrag in das Druckluftnetz 

minimal gehalten. 

Aggregation der Öltröpfchen

Luftentölelemente und Spin-On-Separatoren bestehen 

aus einem Wickelaufbau und einem konzentrisch im 

Inneren des Wickels angeordneten Vliesmedium. Dieses 

wird als Nachabscheider bezeichnet. Wickel und Nach

abscheider werden durch gelochte Rohre gehalten. 

Bei dem Weg durch das gewickelte Abscheidemedium 

werden feine Öltröpfchen zurückgehalten, während 

das komprimierte Gas möglichst verlustfrei passieren 

kann. Die feinen Öltröpfchen verbinden sich innerhalb des 

Mediums und bilden größere Tropfen. Auf der Abström- 

seite des Wickels kann das Gas frei entweichen, während 

das nun agglomerierte Öl entweder unter Schwerkraft-

einfluss am druckstabilen Rohr hinunterrinnt oder durch 

den Nachabscheider aufgefangen wird. Auch hier fließt 

das Öl unter Schwerkrafteinwirkung abwärts. Das Öl 

sammelt sich in einer konstruktiv vorgesehenen Mulde. 

Durch den Überdruck im Behälter kann das Öl durch 

eine Ölrückführleitung (die sog. Scavange Line) zum 

Ölkreislauf zurückfließen.  

Einflüsse auf das Koaleszenzverhalten

Verschiedene physikalische Effekte und Eigenschaften 

des zu verdichtenden Gases sowie des verwendeten Öls 

(Temperatur, Viskosität u.a.) beeinflussen die Funktion des 

Koaleszenz-Abscheiders. 

Ölgeschmierte Schraubenkompressoren sind eine  

gut regelbare und laufruhige Methode zur Erzeugung 

von pulsationsarmer Druckluft für industrielle An- 

wendungen. Ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Kom-

pressoren wird durch moderne Komponenten sicher-

gestellt. MANN+HUMMEL Luftentölelemente und 

Spin-On-Separatoren zeichnen sich durch geringe 

Druckverluste, hohe Abscheideraten, kompakte  

Bauweise sowie nachhaltige Betriebssicherheit  

über die gesamte Betriebszeit aus.

Ölabscheidung nach dem „Koaleszenz-Prinzip”
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Luftentölung für Kompressoren
Luftentölelemente
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MANN+HUMMEL Luftentölelemente 
für Kompressoren

Durch die Integration von Luftentölelementen in den 

Druckbehälter des Kompressors können die besten 

Abscheideleistungen bei niedrigstem Druckverlust 

über das Element erreicht werden. MANN+HUMMEL 

Luftentölelemente besitzen eine hochentwickelte 

Abscheidertechnologie. Sie steigert die Leistungs-

dichte und reduziert somit die Baugröße gegenüber 

herkömmlichen Elementen. 

Abdichtung

Alle im Katalog aufgeführten Luftentölelemente werden 

standardmäßig mit zwei Flanschdichtungen ausgeliefert. 

Dadurch wird eine sichere Abdichtung zwischen Deckel, 

Luftentölelement und Druckbehälter sichergestellt.

Erdung

Bei MANN+HUMMEL Luftentölelementen sind alle metal- 

lischen Teile elektrisch leitend miteinander in Kontakt. 

Über den Flansch und seine Dichtungen kann das Ele-

ment mit der Erdung des Kompressors verbunden und 

die elektrostatische Aufladung verhindert werden.

Integration in Druckbehälter

Die nachfolgendenden Hinweise gelten für die Verdich

tung von Umgebungsluft unter Normbedingungen. Bei 

Verwendung von MANN+HUMMEL Luftentölelementen 

und stark abweichenden Umgebungsbedingungen stim-

men Sie den Einsatz bitte mit Ihrem MANN+HUMMEL 

Partner ab.

•	 Der Ölgehalt des verdichteten Luftstroms muss durch 

eine Vorabscheidung abgesenkt werden. Der maxi-

male Ölgehalt nach der Vorabscheidung sollte einen 

Wert von ca. < 5 g /Nm3 nicht überschreiten.

•	Ausreichender Abstand zum Ölpegel (ca. > 0,5 

Durchmesser des Elementes)

•	Kein direktes Anströmen des Elements

•	 Die zulässigen Volumenströme entnehmen Sie bitte 

der Auslegungstabelle (ab Seite 6). Auch lokal auf-

tretende Lastspitzen (bei Druckminderung) oder 

Lastunterfahrungen (Drucksteigerung) sollten die 

angegebenen Bereiche nicht überschreiten.

•	Die Ölrückführleitung (Scavange Line) muss hin

reichend groß dimensioniert werden, um die abge-

schiedene Ölmenge rückführen zu können.  

Technische Daten

•	Einsatztemperatur1): 

Dauernd: max. 100 °C, kurzzeitig: max. 120 °C

•	MANN+HUMMEL testet mit für Kompressoren  

üblichen Ölen (ISO VG46) 2) 

•	Druckverlust (500 h) : < 0,3 bar

•	Restölgehalt (500 h) : < 3 mg/Nm³

•	Standzeit: 500 h bis zu 4.000 h (unter optimalen 

Bedingungen, abhängig von der Anwendung)

1)	 Kurzzeitig: Verweilzeit auf der Kurzzeittemperatur von nicht mehr als 
10 min. Der Abstand zwischen 2 Kurzzeitpeeks muss mindestens 0,5 h 
betragen. Nach Erreichen von ca. 300 Peaks empfehlen wir einen 
Dichtungs- bzw. Filterwechsel.

2)	 Bei Verwendung stark abweichender Öle ist eine Validierung notwendig.
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Luftentölelemente für Kompressoren 
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr.
Maße in mm (Maße in Zoll) Ausstattung

d1 d2 h1 dl d Anzahl Löcher Vorabscheider-Vlies

49 300 55 231 135
(5,31)

160
(6,30)

65
(2,56) – – – –

49 300 53 361 100
(3,94)

128
(5,04)

110
(4,35) – – – X

49 300 53 222 100
(3,94)

175
(6,89)

150
(5,91)

150
(5,91)

14
(0,55) 8 –

49 300 53 281 100
(3,94)

142
(5,59)

150
(5,91) – – – –

49 300 53 301 100
(3,94)

128
(5,04)

170
(6,69) – – – –

49 301 55 581 135
(5,31)

170
(6,69)

160
(6,30) – – – –

49 301 55 751 135
(5,31)

215
(8,46)

165
(6,50) – – – X

49 301 55 611 135
(5,31)

220
(8,66)

175
(6,89)

192
(7,56)

13,5
(0,53) 6 –

49 301 55 631 135
(5,31)

170
(6,69)

175
(6,89) – – – –

49 301 55 151 135
(5,31)

215
(8,46)

200
(7,87) – – – X

49 301 55 561 135
(5,31)

170
(6,69)

200
(7,87) – – – –

49 301 55 651 170
(6,69)

245
(9,65)

165
(6,50)

210
(8,27)

17
(0,67) 8 –

49 301 54 811 135
(5,31)

165
(6,50)

230
(9,06) – X

49 301 55 601 170
(6,69)

200
(7,87)

180
(7,09) – – – –

49 301 55 621 220
(8,66)

274
(10,79

274
(10,79) – – – –

49 301 55 761 135
(5,31)

182
(7,17)

293
(11,54) – – – –

49 301 55 571 170
(6,69)

200
(7,87)

230
(9,06) – – – –

49 302 55 841 135
(5,31)

170
(6,69)

305
(12,01) – – – –

49 302 53 851 160
(6,30)

200
(7,87)

310
(12,20) – – – –

49 302 52 911 220
(8,66)

274
(10,79)

230
(9,06) – – – X
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Bestell-Nr.
Maße in mm (Maße in Zoll) Ausstattung

d1 d2 h1 dl d Anzahl Löcher Vorabscheider-Vlies

49 302 55 271 170
(6,69)

200
(7,87)

305
(12,01) – – – –

49 302 55 761 170
(6,69)

200
(7,87)

305
(12,01) – – – X

49 302 55 871 170
(6,69)

245
(9,65)

314
(12,36)

210
(8,27)

17
(0,67) 8 –

49 407 53 101 275
(10,83)

328
(12,91)

230
(9,06) – – – –

49 302 55 831 170
(6,69)

200
(7,87)

380
(14,96) – – – –

49 302 55 131 220
(8,66)

290
(11,42)

305
(12,01) – – – X

49 302 55 801 170
(6,69)

245
(9,65)

420
(16,54)

210
(8,27)

17
(0,67) 8 –

49 302 55 861 170
(6,69)

245
(9,65)

447
(17,60)

210
(8,27)

17
(0,67) 8 –

49 303 55 171 275
(10,83)

328
(12,91)

305
(12,01) – – – X

49 303 55 121 220
(8,66)

290
(11,42)

400
(15,75) – – – X

49 303 55 521 220
(8,66)

274
(10,79)

400
(15,75) – – – –

49 303 55 491 300
(11,81)

355
(13,98)

305
(12,01) – – – –

49 303 55 501 300
(11,81)

348
(13,70)

305
(12,01) – – – –

49 303 55 551 300
(11,81)

343
(13,50)

315
(12,40) – – – –

49 303 55 531 275
(10,83)

328
(12,91)

350
(13,78) – – – –

49 303 53 501 220
(8,66)

290
(11,42)

460
(18,11) – – – –

49 303 55 571 300
(11,81)

400
(15,75)

350
(13,78)

350
(13,78)

26
(1,02) 12 –

49 303 55 511 300
(11,81)

355
(13,98)

350
(13,78) – – – –

49 303 55 451 275
(10,83)

328
(12,91)

400
(15,75) – – –

49 304 55 371 300
(11,81)

350
(13,78)

400
(15,75) – – – –

Luftentölelemente für Kompressoren 
Maße und Bestellnummern
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Bestell-Nr.
Maße in mm (Maße in Zoll) Ausstattung

d1 d2 h1 dl d Anzahl Löcher Vorabscheider-Vlies

49 304 52 241 350
(13,78)

439
(17,28)

350
(13,78) – – – –

49 304 55 241 275
(10,83)

360
(14,17)

500
(19,69) – – – –

49 414 53 111 275
(10,83)

328
(12,91)

500
(19,69) – – – –

49 304 55 381 393
(15,47)

440
(17,32)

370
(14,57) – – – –

49 305 55 421 400
(15,75)

434
(17,09)

370
(14,57) – – – –

49 305 55 401 300
(11,81)

355
(13,98)

500
(19,69) – – – –

49 418 53 101 300
(11,81)

355
(13,98)

500
(19,69) – – – –

49 305 55 121 300
(11,81)

355
(13,98)

540
(21,26) – – – –

49 306 55 311 300
(11,81)

355
(13,98)

600
(23,62) – – – –

49 306 55 301 300
(11,81)

355
(13,98)

600
(23,62) – – – –

49 306 53 161 400
(15,75)

434
(17,09)

480
(18,90) – – – –

49 306 55 321 393
(15,47)

440
(17,32)

515
(20,28) – – – –

49 306 55 131 400
(15,75)

434
(17,09)

520
(20,47) – – – –

49 306 55 281 300
(11,81)

355
(13,98)

700
(27,56) – – – –

49 307 55 191 300
(11,81)

355
(13,98)

800
(31,50) – – – –

49 307 55 111 400
(15,75)

434
(17,09)

620
(24,41) – – – –

49 309 54 101 475
(18,70)

540
(21,26)

600
(23,62) – – – X

49 310 54 121 400
(15,75)

450
(17,72)

820
(32,28) – – – X

49 311 54 101 400
(15,75)

450
(17,72)

900
(35,43) – – – X

Luftentölelemente für Kompressoren 
Maße und Bestellnummern
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Luftentölung für Kompressoren
Spin-On-Separatoren
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MANN+HUMMEL Spin-On-Separatoren  
für Kompressoren

Integration in Kompressor

MANN+HUMMEL bietet sowohl passende Filterköpfe 

an, die eine einfache Integration in eine Anlage ermögli-

chen, als auch Nippel für eine Integration in eine selbst-

konstruierte Aufnahme. Somit ist die sichere Funktion 

stets gegeben.

Technische Daten

•	Maximaler Ölgehalt nach der Vorabscheidung  
ca. < 5 g/Nm3

•	Maximale Einsatztemperatur dauerhaft ca. 100 °C,  
kurzzeitig 120 °C

•	MANN+HUMMEL testet mit für Kompressoren  

üblichen Ölen (ISO VG46) 2) 

Erdung

•	Alle Teile sind leitfähig miteinander verbunden

•	Leitfähigkeit wird in der Produktion überprüft

•	Elektrischer Kontakt wird über das Gewinde  
sichergestellt. Der Filterkopf ist geeignet zu erden.

Wartung

•	Wartungsanleitung beachten

•	Dichtung vor der Montage leicht einölen

•	Montage zwischen einer ¼ und einer ½ Umdrehung,  
nach Aufsetzen der Dichtung auf den Filterkopf  
(je nach Gewinde, Aufdruck beachten!)

1)	 Der in der Druckluft verbleibende Restölgehalt kann je nach 
Anwendung Reglementierungen unterliegen. Ggf. muss die  
Druckluft mit geeigneten Filtern aufbereitet werden.

2)	 Bei Verwendung stark abweichender Öle ist eine Validierung notwendig.

Spin-On-Separatoren von MANN+HUMMEL bieten eine einfach zu integrierende und vor allem wartungs-

freundliche Lösung für die Entölung der Druckluft innerhalb des Kompressors. Dabei stellen sie nicht nur 

die Entölung sicher, sondern führen das abgeschiedene Öl auch zuverlässig in den Kompressor zurück, 

so dass der Ölverbrauch des Kompressors minimiert wird 1). In Verbindung mit einem MANN+HUMMEL-

Filterkopf wird neben einer einfachen Montage auch eine sichere Wartung gewährleistet.

Gewinde auf der Oberseite Gewinde auf der Unterseite
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Spin-On-Separatoren
LB-Boxen

Verlässlichkeit ist für die nachhaltige Funktion von Maschinen und Anlagen von größter Wichtigkeit und ent-

scheidend für die qualitative Reproduzierbarkeit von hochwertigen Industriegütern. Die MANN+HUMMEL 

LB-Boxen sind vielfach im Markt erprobt. Sie stellen eine technisch robuste und preislich attraktive Lösung 

dar und sind somit ein ökonomisches, sowie planbares Glied in Ihrer Prozesskette. Dazu kommt ein einfaches 

Warten Ihrer Kompressorenanlage ohne lange Stillstandzeiten. 

Technische Daten

•	Restölgehalt 1): max. 3 mg/m3

•	Anfangsdruckverlust 1): 0,25 bar

•	Max. Betriebsdruck: 20 bar (Aufdruck beachten!)

•	Betriebstemperaturen2): 
Dauernd 2): -20 °C bis +100 °C, kurzzeitig 3): +120 °C

•	Standzeit: max. 2.000 h / 1 bar Δp

1)	 Bei Nennlast und 7 bar Überdruck. Unzureichende Vorabscheidung 
kann diesen Wert negativ beeinträchtigen.

2)	 Betriebstemperaturen beziehen sich auf das Gesamtsystem Spin-On- 
Separator.

3)	 Kurzzeitig: Verweilzeit auf der Kurzzeittemperatur von nicht mehr als 
10 min. Der Abstand zwischen 2 Kurzzeitpeaks muss mindestens 0,5 h 
betragen. Nach Erreichen von ca. 300 Peaks empfehlen wir einen 
Dichtungs- bzw. Filterwechsel.
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Zubehör

MANN-FILTER

Nenndurchfluss 1) Maße in mm (Maße in Zoll) Max. 
Betriebsüberdruck

[m³/min]
[cfm]

d1 d2 d3 d4 d5 h1 [bar] [MPa]

LB 719/2 1,0
[35,3] M 22x1,5 62

(2,44)
71

(2,80)
76

(2,99)
80

(3,15)
127

(5,00) 20 2,0

LB 962/2 2,0
[70,7] M 24x1,5 62

(2,44)
71

(2,80)
93

(3,66)
96

(3,78)
212

(8,35) 20 2,0

LB 1374/2 3,0
[106,0] M 39x1,5 100

(3,94)
111

(4,37)
136

(5,35)
140

(5,51)
177

(6,97) 20 2,0

LB 11 102/2 4,0
[141,3] M 32x1,5 93

(3,66)
104

(4,09)
108

(4,25)
110

(4,33)
260

(10,24) 14 1,4

LB 13 145/3 5,5
[194,3] M 39x1,5 100

(3,94)
111

(4,37)
138

(5,43)
140

(5,51)
302

(11,89) 20 2,0

MANN-FILTER
Nippel

(Seite 28)

Filterköpfe 
(Seite 27) FKM-Dichtungen

(Seite 29)
Einfach 2-fach 3-fach

LB 719/2 21 024 15 981 – – – 49 999 98 013

LB 962/2 21 027 15 991 – – – 49 999 98 013

LB 1374/2 21 042 15 991 67 700 31 801 67 730 31 861 67 750 31 971 49 999 98 014

LB 11 102/2 21 036 15 991 – – – –

LB 13 145/3 21 042 15 991 67 700 31 801 67 730 31 861 67 750 31 971 49 999 98 014 

1)	 Nenndurchfluss nach DIN 1945 bei 7 bar [0,7 MPa] Betriebsüberdruck

LB-Boxen
Maße und Bestellnummern
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Die Vorteile auf einen Blick:

•	Bis zu 99 Euro Energieeinsparung pro Filter  

durch niedrigere Differenzdrücke

•	Restölgehalt von 1-3 ppm

•	Bis zu 25 % mehr Standzeit im Vergleich zu  

konventionellen Luftentölboxen

•	Längere Lebensdauer der nachgeschalteten Feinfilter

Die StarBox ermöglicht bei gleichem Volumenstrom 

eine ökonomischere Betriebsart des Kompressors. 

Bei einem höheren Volumenstrom und gleichen 

Randbedingungen (Druck) lässt sie sich auch wie  

eine herkömmliche LB-Box einsetzen.

Technische Daten

•	Restölgehalt1): max. 3 mg/m3

•	Anfangsdruckverlust1): 0,21 bar

•	Max. Betriebsdruck: 20 bar (Aufdruck beachten!)

•	Betriebstemperaturen2): 

Dauernd3): -20 °C bis +100 °C,

	 kurzzeitig3): +120 °C

•	Standzeit: max. 2.500 h / 1 bar Δp

1)	 Bei Nennlast und 7 bar Überdruck. Unzureichende Vorabscheidung 
kann diesen Wert negativ beeinträchtigen.

2)	 Betriebstemperaturen beziehen sich auf das Gesamtsystem Spin-On-
Separator.

3)	 Kurzzeitig: Verweilzeit auf der Kurzzeittemperatur von nicht mehr als 
10 min. Der Abstand zwischen 2 Kurzzeitpeaks muss mindestens 0,5 h 
betragen. Nach Erreichen von ca. 300 Peaks empfehlen wir einen 

Dichtungs- bzw. Filterwechsel.

Hochwertige Separatoren sind für Prozesssicherheit und Energieeffizienz bei Kompressoren von großer 

Bedeutung. Die StarBox von MANN+HUMMEL setzt bei beiden Kriterien neue Maßstäbe in der Separation 

ölhaltiger Druckluft und bietet auf gleichem Bauraum mehr Leistung. Möglich ist das durch ein neues, spe-

ziell für Kompressoren entwickeltes Hochleistungsmedium. Damit schneidet die StarBox bei den entschei-

denden Kriterien Restölgehalt und Differenzdruck besser ab als konventionelle Luftentölboxen.

Spin-On-Separatoren
StarBox



24

StarBox
Maße und Bestellnummern

Zubehör

MANN-FILTER
Nenndurchfluss 1)

[m³/min]
[cfm]

Maße in mm (Maße in Zoll) Max. 
Betriebsüberdruck

d1 d2 d3 d4 d5 h1 [bar] [MPa]

LB 719/20 1,1
[38,8] M 22x1,5 62

(2,44)
71

(2,80)
76

(2,99)
80

(3,15)
127

(5,00) 20 2,0

LB 962/20 2,2
[77,7] M 24x1,5 62

(2,44)
71

(2,80)
93

(3,66)
96

(3,78)
212

(8,35) 20 2,0

LB 1374/20 3,3
[116,5] M 39x1,5 100

(3,94)
111

(4,37)
136

(5,35)
140

(5,51)
177

(6,97) 20 2,0

LB 11 102/20 4,4
[155,3] M 32x1,5 93

(3,66)
104

(4,09)
108

(4,25)
110

(4,33)
260

(10,24) 14 1,4

LB 13 145/20 6,0
[211,8] M 39x1,5 100

(3,94)
111

(4,37)
138

(5,43)
140

(5,51)
302

(11,89) 20 2,0

MANN-FILTER Nippel
(Seite 28)

Filterköpfe 
(Seite 27) FKM-Dichtungen

(Seite 29)
Einfach 2-fach 3-fach

LB 719/20 21 024 15 981 – – – 49 999 98 013 

LB 962/20 21 027 15 991 – – – 49 999 98 013 

LB 1374/20 21 042 15 991 67 700 31 801 67 730 31 861 67 750 31 971 49 999 98 014 

LB 11 102/20 21 036 15 991 – – – –

LB 13 145/20 21 042 15 991 67 700 31 801 67 730 31 861 67 750 31 971 49 999 98 014 

1)	 Nenndurchfluss nach DIN 1945 bei 7 bar [0,7 MPa] Betriebsüberdruck
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Luftentölung für Kompressoren
Zubehör für Spin-On-Separatoren

25
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Zubehör für Spin-On-Separatoren
Filterköpfe

Ihre beste Funktion erbringen MANN+HUMMEL Spin-On- 

Separatoren, wenn sie oberhalb oder unterhalb des 

Filterkopfes positioniert werden. In diesen Positionie-

rungen ist das Sammeln des abgeschiedenen Öls im 

dafür vorgesehenen Reservoir bzw. das Drainieren über 

den Nippel optimal möglich. 

Als Standardlösung zur einfachen Integration in den 

Kompressor bietet MANN+HUMMEL eine Auswahl von 

Filterköpfen an. Diese erlauben eine Montage unterhalb 

des Filterkopfes. 

Bei der Zusammenstellung von Filterkopf und Spin-On- 

Separator ist darauf zu achten, dass der jeweils niedrigste 

angegebene Betriebsdruck nicht überschritten wird. 

Die beölte Luft wird dem MANN+HUMMEL Spin-On- 

Separator durch die Einlassöffnung des Filterkopfes zuge-

führt, die entölte Luft verlässt den Filterkopf auf der gegen-

überliegenden Seite. Es muss die Pfeilrichtung beachtet 

werden. Das separierte Öl wird durch eine durch den Filter- 

kopf gehaltene Rückführleitung (Scavange Line – nicht Liefer- 

bestandteil) aus dem Filter herausgedrückt.
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Zubehör für Spin-On-Separatoren
Filterköpfe

Bestell-Nr. Benennung Bild Passende LB-Box / StarBox
Max. Betriebsüberdruck

[bar] [MPa]

67 700 31 801 Einfach 1

LB 1367 730 31 861 2-fach 2 20 2,0

67 750 31 971 3-fach 3

0.5 +0.8(2x)

13
4.5

8-
0.5

33
.4

±0
.2

48
.5

±0
.3

30 +0.3Ø
35.8 ±0.1Ø
39M x1.5

96Ø
115Ø

SW17
20 min

(2x
)

G 
1 1

/4
41

±0
.568

.5

135

10M (2x)

20
mi

n

56 ±0.3

39M x1.5

58
±0

.3

10
9

16
6

80 ±0.280 ±0.2
320

Min.20

G
 (2

x)
2

3 ±0.4
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Ist die Integration in eine vom Kunden selbst geschaffene 

Anschlussstruktur vorgesehen, kann ein MANN+HUMMEL 

Nippel verwendet werden. Dieser ermöglicht das getrennte 

Abführen des separierten Öls und der entölten Luft.

Bestell-Nr. Passend für 
LB-Box / StarBox

Maße in mm (Maße in Zoll)

d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 SW

21 024 15 981
LB 719/2

M 22x1,5 M 24x1,5 14
(0,55)

19,2
(0,76)

135
(5,31)

38
(1,50)

25,4
(1,00)

6
(0,24)

27
(1,06)

LB 719/20

21 027 15 991

LB 950/20

M 24x1,5 M 27x1,5 15
(0,59)

19,8
(0,74)

135
(5,31)

38
(1,50)

25,4
(1,00)

6
(0,24)

32
(1,26)LB 962/2

LB 962/20

21 036 15 991
LB 11 102/2

M 32x1,5 M 36x1,5 22
(0,87)

28,1
(1,11)

155
(6,10)

41,5
(1,63)

27,4
(1,08)

6
(0,24)

41
(1,61)LB 11 102/20

21 042 15 991
LB 13 145/3

M 39x1,5 M 42x1,5 30
(1,18)

35,8
(1,41)

175
(6,89)

47,5
(1,87)

34,4
(1,35)

7
(0,28)

46
(1,81)LB 13 145/20

Zubehör für Spin-On-Separatoren
Anschraubnippel
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Bestell-Nr. Benennung Passend für LB-Box/StarBox

49 999 98 013 Service Kit Größe 7+9 LB 7
LB 9

49 999 98 014 Service Kit Größe 13 LB 13

Standard Spin-On-Separatoren werden werksseitig mit 

einer Hauptdichtung aus NBR-Material (Nitrilkautschuk) 

ausgestattet. Der vielfach erprobte Werkstoff erlaubt einen 

Dauerbetrieb bei ca. 100 °C. Sollte beim Betrieb des 

Kompressors die Öltemperatur dauerhaft oder mehrfach 

für längere Zeit diesen Wert überschreiten, empfehlen 

wir die Umrüstung auf eine Hauptdichtung aus FKM 

(Fluorkautschuk). Dichtungen aus FKM sollten nicht beim 

Betrieb von Kompressoren unterhalb der angegebenen 

Minimaltemperaturen verwendet werden.

Lieferbeschreibung

Unter den angegebenen Sachnummern erhalten Sie je- 

weils eine Packungseinheit von 20 Austauschdichtungen.

Dichtung austauschen

Zum Wechseln der Dichtung die vorhandene 

Dichtung aus der Halterung auf der Unterseite des 

Spin-On-Separators herausziehen und durch die 

Austauschdichtung ersetzen. Dabei darauf achten,  

dass diese vollständig in der Haltenut anliegt. 

Technische Daten

•	Werkstoff: FKM

•	Betriebstemperaturen1): 
Dauernd 2): -20 °C bis +100 °C,  
kurzzeitig 2): +120 °C

1)	 Betriebstemperaturen beziehen sich auf das  
Gesamtsystem Spin-On-Separator.

2)	 Kurzzeitig: Verweilzeit auf der Kurzzeittemperatur von  
nicht mehr als 10 min. Der Abstand zwischen 2 Kurzzeitpeaks  
muss mindestens 0,5 h betragen. Nach Erreichen von ca. 300  
Peaks empfehlen wir einen Dichtungs- bzw. Filterwechsel.

Zubehör für Spin-On-Separatoren
Austauschdichtungen
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MANN+HUMMEL Ölfilter für  
den Einsatz in Kompressoren 
Standard-, Longlife- und Hochdruck-Ölfilter,
Zubehör

31
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MANN+HUMMEL Ölfilter  
für Kompressoren

Kompressoren stellen an Ölfilter bzw. Kühlmittelfilter beson-

dere Anforderungen bzgl. Materialien und Aufbau. Bei den 

nachfolgend aufgeführten Ölfiltern werden ausschließlich  

im Kompressoreinsatz erprobte Materialien verwendet. 

MANN+HUMMEL bietet Ölfilter in den Qualitäten „Stan-

dard“, „Longlife-Ölfilter“ und „Hochdruck-Ölfilter“ an. 

Standard-Ölfilter sind mit einem Zellulose-Medium 

ausgestattet und für ein Wechselintervall von 2.000 h 

geeignet. 

Longlife-Ölfilter bieten Sicherheit bei gehobenen  

Anforderungen. Diese Ölfilter sind mit einem Glasfaser

medium ausgestattet, das Beständigkeit gegenüber  

aggressiven Kompressorenölen mit hoher Abscheide

leistung verbindet. Diese Filter erlauben eine Einsatz

dauer von bis zu 4.000 h. Auch sind diese Filter 

unempfindlicher gegen Pulsationseinflüsse als die 

Standard-Version.

Hochdruck-Ölfilter sind bei Anwendungen zu emp- 

fehlen, bei denen Betriebsdrücke größer als 14 bar  

zu erwarten sind.

Aufbau

MANN+HUMMEL Wechselfilter bestehen aus einem 

robusten Metallgehäuse mit integriertem Filterelement. 

Je nach Einsatz kann der Wechselfilter mit unterschied- 

lichen Komponenten wie z. B. Filtermedium, Umgehungs- 

ventil etc. ausgestattet sein. Die zu filternde Flüssigkeit 

tritt am Deckel durch die konzentrisch angeordneten 

Eintrittsöffnungen ein, durchströmt das Filterelement 

und tritt gereinigt durch den zentralen Anschluss wieder 

aus. Eine im Deckel unverlierbar eingepasste Dichtung 

gewährleistet unter allen Betriebsbedingungen eine 

sichere Abdichtung nach außen.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Mit unterschiedlichen Filtermedien erhältlich

•	Mit effizienter Abscheidung und hoher Schmutz- 

aufnahmekapazität bei geringem Druckverlust

•	Robuste, korrosionsgeschützte Gehäuse mit  

hoher Pulsationsfestigkeit und Druckstabilität

•	Strömungsoptimierte Geometrie

•	Bypass-Ventile mit klar definierter Öffnungs

charakteristik und leckagefreiem Schließen

•	Unverlierbare Dichtungen 

•	Stabiles, kollapsfestes Mittelrohr
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Standard-Ölfilter für Kompressoren
Maße und Bestellnummern

Zubehör

MANN-FILTER

Nenn
durchfluss

Maße in mm (Maße in Zoll) Umgehungs-
ventil

Zulässiger 
Betriebsdruck

Bauform
[l/min]
[gpm]

d1 d2 d3 d4 d5 h [bar] [MPa] [bar] [MPa]

WD 940/2 50
[13]

1"-12
UNF

62
(2,44)

71
(2,80)

96
(3,78)

93
(3,66)

144
(5,67) 2,5 0,25 25 2,5 E

W 950/31 60
[16]

1"-12  
UNF

62
(2,44)

71
(2,80)

96
(3,78)

93
(3,66)

170
(6,69) 2,0 0,2 14 1,4 B

WD 962/8 75
[20]

1"-12
UNF

62
(2,44)

71
(2,80)

96
(3,78)

93
(3,66)

210
(8,27) 2,5 0,25 25 2,5 E

W 962/14 75
[20]

1"-12 
UNF

62
(2,44)

71
(2,80)

96
(3,78)

93
(3,66)

210
(8,27) 2,5 0,25 14 1,4 B

W 11 102/16 100
[26]

11∕ 8"-16 
UNF

93
(3,66)

104
(4,09)

110
(4,33)

108
(4,25)

260
(10,24) 2,5 0,25 14 1,4 C

WD 13 145/4 180
[48]

1½"-16
UN

100
(3,94)

111
(4,37)

140
(5,51)

136
(5,35)

302
(11,89) 2,5 0,25 20 2,0 E

MANN-FILTER
Filterköpfe (Seite 37 - 39) FKM-Dichtungen

(Seite 43)Einfach 2-fach 3-fach Schaltbar

WD 940/2 67 506 31 143
67 506 31 535 67 512 31 851 – – 49 999 98 013 

W 950/31 67 506 31 143
67 506 31 535 67 512 31 851 – 67 506 31 551 49 999 98 013 

WD 962/8 67 506 31 143
67 506 31 535 67 512 31 851 – 67 506 31 551 49 999 98 013 

W 962/14 67 506 31 143
67 506 31 535 67 512 31 851 – 67 506 31 551  49 999 98 013

W 11 102/16 – 67 625 31 935 – 67 612 31 791 –

WD 13 145/4 67 700 31 934 67 730 31 129 67 750 31 991 – 49 999 98 014 

Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 14 / 99 % = 38, Standzeit ca. 2.000 h. Reale Einsatzbedingungen können Filterstandzeiten verkürzen.

Form B Form C Form E
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Longlife- und Hochdruck-  
Ölfilter für Kompressoren
Maße und Bestellnummern

Longlife-Zubehör

Longlife

Hochdruck

MANN-FILTER

Nenn
durchfluss

Maße in mm (Maße in Zoll) Umgehungs-
ventil

Zulässiger 
Betriebsdruck

Bauform
[l/min]
[gpm]

d1 d2 d3 d4 d5 h [bar] [MPa] [bar] [MPa]

WD 962/21 65
[17]

1"-12
UNF

62
(2,44)

71
(2,80)

96
(3,78)

93
(3,66)

210
(8,27) 2,5 0,25 25 2,5 E

WD 1374/6 95
[25]

1½"-16
UN

100
(3,94)

111
(4,37)

140
(5,51)

136
(5,35)

177
(6,97) 2,5 0,25 20 2,0 E

WD 13 145/14 210
[56]

1½"-16
UN

100
(3,94)

111
(4,37)

140
(5,51)

136
(5,35)

302
(11,89) 2,5 0,25 20 2,0 E

MANN-FILTER

Nenn
durchfluss

Maße in mm (Maße in Zoll) Umgehungs-
ventil

Zulässiger 
Betriebsdruck

Bauform
[l/min]
[gpm]

d1 d2 d3 d4 d5 h [bar] [bar] [MPa]

WH 945/2 70
[19]

13∕ 8"-12 
UNF – – 97

(3,82)
94,2
(3,71)

152
(5,98) – 34,5 3,45 E

WH 980/1 100
[26]

13∕ 8"-12 
UNF – – 97

(3,82)
94,2
(3,71)

240
(9,45) – 34,5 3,45 E

MANN-FILTER
Filterköpfe (Seite 37 - 39) FKM-Dichtungen

(Seite 43)Einfach 2-fach 3-fach Schaltbar

WD 962/21 67 506 31 143
67 506 31 535 67 512 31 851 – – 49 999 98 013 

WD 1374/6
WD 13 145/14 67 700 31 934 67 730 31 129 67 750 31 991 – 49 999 98 014

Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 10, Standzeit ca. 4.000 h. Reale Einsatzbedingungen können Filterstandzeiten verkürzen.

Filterfeinheit nach ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 11, Standzeit ca. 4.000 h. Reale Einsatzbedinungen können Filterstandzeiten verkürzen.

Form E



35

Ölfilter für Kompressoren
Zubehör

35
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Das Öl wird dem MANN+HUMMEL Ölfilter durch die 

Einlassöffnung zugeführt, und verlässt den Filterkopf auf 

der gegenüberliegenden Seite. Die Pfeilrichtung muss 

beachtet werden.

Reicht ein einzelner Ölfilter von seinem spezifizierten  

Volumenstrom nicht aus, um den Bedarf des Kom-

pressors abzudecken, ist die Verwendung von Mehr-

fachköpfen möglich.

Ist eine Wartung im Betrieb notwendig, kann ein schalt-

barer Filterkopf verwendet werden. Dieser ermöglicht  

es, im Wartungsfall jeweils einen Filter sicher drucklos  

zu schalten und auszutauschen. Es muss jedoch be-

achtet werden, dass dazu der gesamte Ölvolumen- 

strom nur noch über einen Filter fließt und es zu einer 

dementsprechenden Druckerhöhung im System kommt.  

Dies ist bei der Auslegung der Anlage zu beachten.

Zubehör für Ölfilter
Filterköpfe

Als Standardlösung zur einfachen Integration von Ölfiltern in einen Kompressor bietet MANN+HUMMEL 

eine Auswahl von Filterköpfen an. Diese erlauben eine einfache Montage und Wartung von Ölfiltern. 

Bei der Zusammenstellung von Filterkopf und Ölfilter ist stets darauf zu achten, dass der niedrigste für  

ein Bauteil angegebene Betriebsdruck im Betrieb nicht unterschritten wird. 
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Bestell-Nr. Benennung Bild
Passender

Ölfilter
Max. Betriebsüberdruck Gewinde

Filter
Leitungs-
Anschluss

Wartungs-
schalter[bar] [MPa]

67 506 31 143 Einfach 1 W / WD 7
W / WD 9 14 1,4 1-12 UNF-2A G 1 –

67 506 31 535 Einfach 2 W / WD 7
W / WD 9 25 2,5 1-12 UNF-2A G ¾ –

67 700 31 934 Einfach 3 W / WD 13 20 2,0 1½-16 UN-2A G 1 ¼ notwendig 1)

1) Filterkopf kann nur mit Wartungsschalter verwendet werden.

B-B A-A
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G
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0.5
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m

in
34

±1

59
±1

13
+1 -0

.5

1-12 UNF-2A
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76  0
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.5

±0
.3

G 
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x)

A-A
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+0

.4
 

Ø
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x)
42

.1
+0

.2
 

Ø
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135 ±1

20min
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10M
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x)
18

M
x1

.5

4.5
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28
68.5( )

18
+0

.2
 

Ø

19.5+1
-0.5

41

1 
1/

2-
16

UN
-2

A 56
±0

.3

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Zubehör für Ölfilter
Filterköpfe
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A-A
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A A
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MANN+HUMMEL

A A
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Bestell-Nr. Benennung Bild
Passender

Ölfilter
Max. Betriebsüberdruck Gewinde

Filter
Leitungs-
anschluss

Wartungs-
schalter[bar] [MPa]

67 512 31 851 2-fach 1 W / WD 7
W / WD 9 25 2,5 1-12 UNF-2A G 1 –

67 625 31 935 2-fach 2 W / WD 11 15 1,5 11∕ 8-16 UN-2A G 1½ möglich

67 730 31 129 2-fach 3 W / WD 13 20 2,0 M 38x1,5 (innen)1) G 1¼ möglich

Zubehör für Ölfilter
Zweifache Filterköpfe

1)	 Mit Doppelnippel 21 039 15 101 verwenden.
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10
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78922
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3D-MODELL
M  1:1

Bestell-Nr. Benennung Bild
Passender

Ölfilter
Max. Betriebsüberdruck Gewinde

Filter
Leitungs-
anschluss

Wartungs-
schalter[bar] [MPa]

67 750 31 991 3-fach 1 W / WD 13 20 2,0 1½-16 UN-2A Flansch möglich

67 506 31 551 Schalter 2 W / WD 7
W / WD 9 25 2,5 1-12 UNF-2A M 30x1,5 möglich

67 612 31 791 Schalter 3 W / WD 11 10 1,0 1-12 UNF-2A M 30x1,5 möglich

Schnitt: B-B

AA

C

C

8

9
12M
2x
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 m
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Ø90
±1Ø127
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130

200 ±1

Befestigt mit LOCTITE

4

42

24
SW

27 ±0.5

G1 1/2 G1 1/2

71

24
 M

IN
.

11
3

(
)

12
8

85

190 +5
 

6

44 ±0.5

Schnitt: C-C

B

B

130

15+1  

10M x1

908.1

908.2908.3908.5908.4908.6
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Zubehör für Ölfilter
Dreifache und  schaltbare Filterköpfe
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Bestell-Nr.
Maße in mm (Maße in Zoll) Max. Druck

[bar]
Schaltpunkt

[bar]
Passend für

d h h1 h2

59 020 79 201 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

46
(1,81) 25 1,0 67 700 31 934

67 625 31 935
67 730 31 129
67 750 31 991 
67 506 31 551
67 612 31 791

59 020 79 208 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

46
(1,81) 25 1,4

59 020 79 202 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

46
(1,81) 25 1,8

MANN+HUMMEL Wartungsanzeiger signalisieren den 

Wartungszeitpunkt für verschmutzte Filtereinsätze,  

indem ein roter Signalring im Sichtfenster erscheint.  

Die zulässige Betriebstemperatur beträgt 120 °C.

Zubehör für Ölfilter
Optischer Wartungsanzeiger
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Bestell-Nr.
Maße in mm (Maße in Zoll) Max. Druck

[bar]
Schaltpunkt

[bar]
Schaltart Passend für

d h h1 h2

59 010 79 206 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

62,5
(2,46) 25 0,8 Öffner

67 700 31 934
67 625 31 935
67 730 31 129
67 750 31 991
67 506 31 551
67 612 31 791

59 010 79 201 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

62,5
(2,46) 25 1,0 Schließer

59 010 79 208 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

62,5
(2,46) 25 1,4 Schließer

59 010 79 202 M 18x1,5 22
(0,87)

36
(1,42)

62,5
(2,46) 25 1,8 Schließer

Bei Erreichen des Wartungszeitpunktes betätigt der 

Magnetschalter einen Signalgeber (z. B. Kontroll-

Lampe, Summer) oder eine Abschalteinrichtung.

•	Betriebstemperatur: max. 120 °C
•	Schaltart: im Anlieferzustand ist die Schaltart wie 

unten in der Tabelle aufgeführt (Schliesser oder 
Öffner) voreingestellt. Sie kann kundenseitig durch 
Umstecken geändert werden.

•	Schaltleistung: max. 12 W / 18 VA
•	Einschaltstrom: max. 0,8 A
•	Schutzart: IP65-schutzisoliert

Anschluss für Kabeldurchmesser
4,5 bis 7 mm (0,18 bis 0,28 Zoll)

stufenlos um 360° schwenkbarAnsicht X
53 (2,09)

38 
(1,50)

Zubehör für Ölfilter
Wartungsschalter
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Hinweise für den elektrischen Anschluss des

Wartungsschalters

Der Wartungsschalter ist mit einem hochwertigen 

Magnetschalter (Reedschalter) ausgerüstet. Um eine 

sichere Funktion zu gewährleisten, ist folgendes zu 

beachten:

1.	Wir empfehlen bei elektrisch-optischer Anzeige  

die Verwendung einer Glimmlampe oder Leucht- 

diode. Beide können direkt und ohne Funken-

löschvorrichtungen geschaltet werden.

2.	Glühlampen haben, gemessen an ihrem Betriebs

strom, einen sehr hohen Einschaltstrom. Es sind 

daher die Glühlampe und ein Vorwiderstand so zu 

dimensionieren, dass die maximale Belastbarkeit  

des Schalters (siehe Geräteschild) beim Einschalten 

nicht überschritten wird. Wir empfehlen, den Vor- 

widerstand so zu wählen, dass ohne Berücksich-

tigung des Glühlampenwiderstandes der Schalter 

maximal belastet wird. Er ist hierdurch voll gegen 

Überlastung geschützt, die Glühlampe brennt aller-

dings mit Unterspannung.

3.	Beim Schalten von induktiven Belastungen können  

Spannungsspitzen induziert werden, die unter Um- 

ständen eine Zerstörung des Wartungsschalters 

bewirken. Bei Wechselstrom ist parallel zur Relais- 

bzw. Schützspule eine RC-Kombination anzu

schließen, bei Gleichstrom eine in Sperrichtung 

geschaltete Freilaufdiode (z. B. Diode 1 N 4007).

Bei der Dimensionierung der Funkenlöschvorrichtungen

sind die Hinweise der jeweiligen Schütz- bzw. Relais

hersteller zu beachten.

Die maximale Belastbarkeit des Schalters (siehe Geräte

schild) darf in beiden Fällen nicht überschritten werden.

Zubehör für Ölfilter
Wartungsschalter
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Bestell-Nr. Benennung Passend für Filtertyp

49 999 98 013 Service Kit Größe 7+9 W / WD 7
W / WD 9

49 999 98 014 Service Kit Größe 13 W / WD 13

Standard-Ölfilter werden werksseitig mit einer Haupt

dichtung aus NBR-Material (Nitrilkautschuk) ausge-

stattet. Der vielfach erprobte Werkstoff erlaubt einen 

Dauerbetrieb bei ca. 100 °C. Sollte beim Betrieb des 

Kompressors die Öltemperatur dauerhaft oder mehrfach 

für längere Zeit diesen Wert überschreiten, empfehlen 

wir die Umrüstung auf eine Hauptdichtung aus FKM 

(Fluorkautschuk). Dichtungen aus FKM sollten nicht 

beim Betrieb von Kompressoren unterhalb der ange-

gebenen Minimaltemperaturen verwendet werden.

Lieferbeschreibung

Unter den angegebenen Sachnummern erhalten Sie je- 

weils eine Packungseinheit von 20 Austauschdichtungen.

Dichtung austauschen

Zum Wechseln der Dichtung die vorhandene Dichtung 

aus der Halterung auf der Unterseite des Ölfilters heraus-

ziehen und durch die Austauschdichtung ersetzen. 

Dabei darauf achten, dass diese vollständig in der 

Haltenut anliegt.

Technische Daten

•	Werkstoff: FKM

•	Betriebstemperaturen1): 
Dauernd2): -20 °C bis +100 °C,  
kurzzeitig2): +120 °C

1)	 Betriebstemperaturen beziehen sich auf das Gesamtsystem Ölfilter.
2)	 Kurzzeitig: Verweilzeit auf der Kurzzeittemperatur von nicht mehr als
	 10 min. Der Abstand zwischen 2 Kurzzeitpeaks muss mindestens 0,5 h 

betragen.  Nach Erreichen von ca. 300 Peaks empfehlen wir einen  
Dichtungs- bzw. Filterwechsel. 

Zubehör für Ölfilter
Austauschdichtungen
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MANN+HUMMEL Luftfilter für  
den Einsatz in Kompressoren 
IQORON, ENTARON, EUROPICLON, NLG, 
Picolino, Picolight, Zubehör
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IQORON-Serie 

ab Seite 47

EUROPICLON-Serie 

ab Seite 61

Picolino-Serie

ab Seite 87

ENTARON-Serie 

ab Seite 53

NLG-Serie  

ab Seite 75

Picolight-Serie 

ab Seite 95

Systemzubehör  
für Luftfilter

ab Seite 99

MANN+HUMMEL Luftfilter  
für Kompressoren

Moderne, leistungsstarke Kompressoren verlangen entsprechend leistungsfähige Filter und Komponenten. 

Die vorliegende Auswahl gibt Ihnen einen Überblick über unsere Luftfilter und das dazu passende Zubehör – 

selbstverständlich in der für MANN+HUMMEL bekannten Erstausrüsterqualität. Es ist für MANN+HUMMEL 

selbstverständlich, individuelle Konzepte und Problemlösungen für spezielle Anforderungen anzubieten.
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Luftfilter für Kompressoren
Die IQORON-Serie

47



Ansauggitter

Filtergehäuse
(identisch mit

IQORON-V)

h5

h7

h6

h2

h1t

c2c1h9

b

ø9 (0,35”) [3x]

M8 [3x]

ød1

M10x1

Bild 1

48

Der IQORON-S ist für alle Anwendungen 

bestens geeignet, bei denen es auf sehr 

geringe Druckverluste ankommt. Das sind 

natürlich vornehmlich Kompressoren, aber 

auch Motoren zum Antrieb mobiler Kompres-

soren, die in staubarmer Umgebung arbeiten. 

Hier spielt der IQORON-S seine Stärke – 

geringster Druckverlust – voll aus.

Der IQORON-S kann jederzeit zu einem 

IQORON-V umgerüstet werden, falls es die 

Staubverhältnisse erforderlich machen: ein-

fach Rohluftgitter entfernen und durch den 

Vorabscheider ersetzen!

IQORON-S
Einstufenfilter

Maße und Bestellnummern

Baugröße

Maße in mm (Maße in Zoll)

b c1 c2 d1 h1 h2 h5 h6 h7 h9 t

IQORON-S 7 176,4
(6,95)

250
(9,84)

180
(7,09)

89,1
(3,51)

324
(12,76)

30
(1,18)

155
(6,10)

125
(4,92)

108
(4,25)

267,9
(10,55)

105
(4,13)

Baugröße
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Bild

Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

IQORON-S 7 4 - 10 1 45 270 75 912 45 270 75 910 C 26 270 CF 2125/1 2,7
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IQORON-V
Zweistufenfilter

Baugröße
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Bild

Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

IQORON-V 7 4 - 7
1 45 270 95 912 45 270 95 910

C 26 270 CF 2125/1 3,1
2 45 270 95 913 45 270 95 911

IQORON-V 9 5 - 9

3 45 402 95 914 45 402 95 9101)

C 30 400/1 CF 2631 4,8
4 45 402 95 915 45 402 95 911
3 45 402 95 916 45 402 95 912
4 45 402 95 917 45 402 95 9132)

Einbaulagen IQORON-V

Der IQORON-V ist in zwei Ausführungen erhältlich:  

für liegenden Einbau und für stehenden Einbau. Hier  

ist darauf zu achten, dass die Richtung des Staub- 

ventils zur Vertikalen maximal 15° abweichen sollte.

Der IQORON-V ist der ideale Filter für alle Kompressoren, 

die in staubreicher Umgebung zuverlässig arbeiten müs-

sen. Dies sind z. B. mobile Kompressoren. 

Der Zyklonvorabscheider bietet exzellente Abscheide- 

leistungen. Der IQORON-V erreicht einen Vorabscheide-

grad von 90 % (bei SAE grob).

Durch zwei unterschiedliche Lagen des Staubaustrags

stutzens kann der Filter wahlweise stehend oder liegend 

eingebaut werden.

Sollte es im Betrieb zu einem Verstopfen des Vorab

scheiders kommen, kann der Vorabscheider leicht 

gereinigt werden.

Stehender Einbau 
Bild 1

Liegender Einbau 
Bild 2

Zyklon-
Vorabscheider

Verschlüsse für axialen 
Elementausbau ohne

Scharnier

Gehäuse aus glasfaserverstärktem
Kunststoff mit integrierten 

Befestigungspunkten (Gewindebuchsen 
M8 – optional M10 oder UNC 3/8"-16 – 

und Durchgangslöcher für Schraube M8)

Staubaustragsventil

IQORON-V 9

IQORON-V 7

1)	 Deckel und Staubaustragsventil auf gleicher Seite
2)	 Deckel links



IQORON-V
Maße und Bestellnummern

Baugröße
Maße in mm (Maße in Zoll)

b c1 c2 c7 c8 c9 d1 h1 h2

IQORON-V 71) 176,4
(6,95)

250
(9,84)

180
(7,09) – – – 89,1

(3,51)
378

(14,88)
30

(1,18)

IQORON-V 9 185
(7,28)

130
(5,12) – 63

(2,84)
145

(5,71)
100

(3,94)
102

(4,02)
418,8
(16,49)

34
(1,34)

Baugröße

Maße in mm (Maße in Zoll)

h5 h6 h7

h8
h9 k1 k2 t

Bild 3 Bild 4

IQORON-V 71) 155
(6,10)

125
(4,92)

108
(4,25)

86,1
(3,39)

88,5
(3,48)

268,8
(10,58)

153
(6,02)

245,4
(9,66)

50
(1,97)

IQORON-V 9 75,3
(2,97)

205
(8,07) – 91,1

(3,59)
91,5
(3,60)

314,9
(12,40)

157,2
(6,19)

289,7
(11,41)

210,1
(8,27)

h6

h2

h1

h6h5

c1

h8

k1b

M10x1 [2x]

M8 [12x]

t

h9 ød1

h8

k2
c8

c7

c9

M6 [4x]

Bild 3

Bild 4

1)	 siehe Bild 1

h5

h7

h6

h2

h1t

c2c1h9

b

ø9 (0,35”) [3x]

M8 [3x]

ød1

M10x1

Bild 1

h6

h2

h1

h6h5

c1

h8

k1b

M10x1 [2x]

M8 [12x]

t

h9 ød1

h8

k2
c8

c7

c9

M6 [4x]

h6

h2

h1

h6h5

c1

h8

k1b

M10x1 [2x]

M8 [12x]

t

h9 ød1

h8

k2
c8

c7

c9

M6 [4x]

50



IQORON-V / IQORON-S
Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
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IQORON-V 7
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IQORON-V 9

D
u

rc
h

fl
u

ss
w

id
e

rs
ta

n
d

 [
m

b
a

r]

Volumenstrom V̇ [m3/min]

0 	           2           4           6           8          10          12         14

50

40

30

20

10

0

mit Sekundärelement
ohne Sekundärelement

IQORON-V 9

D
ur

ch
flu

ss
w

id
er

st
an

d
 [m

b
ar

] 80

70

60

50

40

30

20

10

0

Staubkapazität [g]

0	       1000    2000    3000     4000    5000     6000    7000   8000

Volumenstrom: 9 m3/min

mit Sekundärelement
ohne Sekundärelement

IQORON-S 7
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Luftfilter für Kompressoren
Die ENTARON-Serie

53
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ENTARON XD  
Entwickelt für höchste Ansprüche

Mit der neuen ENTARON XD-Baureihe hat  

MANN+HUMMEL neue Maßstäbe für Zwei- 

stufenluftfilter gesetzt. Sie kombiniert die  

besten Eigenschaften der erfolgreichen und 

bewährten EUROPICLON- und NLG-Baureihe  

mit einer ganzen Reihe an neuen cleveren  

Ideen. Dadurch wird der ENTARON XD zur  

neuen Referenzklasse bei Zweistufenluftfiltern  

mit seitlichem Rohlufteintritt.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Höchste Flexibilität durch variables Baukastensystem

• Wirtschaftliches Filtersystem durch Kombination von 
Standardteilen

• Korrosionsfreies und robustes Gehäuse durch  
Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff

• Einfacher, da werkzeugfreier Elementwechsel

• Höchste Betriebssicherheit durch robuste  
Elemente mit neuartigem Dichtungssystem

• Umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeit  
durch metallfreie Filterelemente (voll veraschbar)

• Problemlose Anpassung an verschiedene Geräte 
durch verschiedene Stutzenlagen

• Schnelle Erstmontage am Fahrzeug durch am 
Gehäuse integrierte Gewindeeinsätze (optional,  
auf Anfrage)

• Besteht auch die härtesten Anforderungen  
durch besonders robuste Bauweise

Anschluss für Wartungs- 
schalter oder -anzeiger

Gehäuse aus glasfaser- 
verstärktem Kunststoff

Rohlufteintritt Gehäusemantel

Integrierte Befestigungen:
4x Durchgangsbuchse für 
Schraube M10 Standard
(optional: 4x Gewindebuchse 
M10, M8 oder UNC 3/8"-16)

Reinluftaustritt 
(serienmäßig mit Metallring verstärkt)

Wartungsdeckel
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Clevere Details 

Die Verschlüsse sind mit farblichen Bedienungselementen versehen: 
die Handhabung ist dadurch einfach und sofort verständlich – auch 
unter ungünstigen Sichtverhältnissen. Besondere Rastnasen erlauben 
es außerdem, die Verschlüsse zu fixieren – damit stören sie nicht mehr 
beim Abnehmen oder Aufsetzen des Deckels. Ein ebenso cleveres wie 
bedienerfreundliches Detail!

ENTARON XD  
Leistungsstarke Filterelemente

Auch die Filterelemente des neuen ENTARON XD 

sind für höchste Ansprüche ausgelegt:

• Ein neuartiges Dichtsystem stellt die zuverlässige 
Abdichtung der Elemente zum Gehäuse sicher.

• Robuste Mittelrohre aus Kunststoff verstärken das 
Filterelement und schützen damit die Maschine.

• Ein neues Filtermedium, das im ENTARON XD zum 
Einsatz kommt, bietet deutlich bessere Abscheidung  
bei gleichzeitig höheren Standzeiten.

• Der MANN+HUMMEL Fadenwickel (GST) fixiert 
die Faltenspitzen und stellt damit sicher, dass das 
Element unter allen Betriebsbedingungen seine volle 
Leistung entfalten kann. Ein Vorteil, den es nur bei 
MANN+HUMMEL serienmäßig gibt.

• Das Sicherheitselement im ENTARON XD ist mit 
dem Gehäuse verschraubt – eine unbeabsichtigte 
Demontage ist damit ausgeschlossen und wirkliche 
Sicherheit gegeben.

Robustes Gehäuse

Das Gehäuse des neuen ENTARON XD ist mit FEM-

optimierten Versteifungsrippen ausgerüstet und wird 

aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Somit 

stellen selbst härteste mechanische Anforderungen für 

den Filter kein Problem dar. Gleichzeitig bietet diese 

Ausführung den Vorteil der Korrosionsbeständigkeit.

Das Gehäuse besitzt des weiteren einen dreiteiligen 

Aufbau: der Mantel ist mit dem Stutzenteil durch ein 

besonderes Schweißverfahren verbunden. Diese Schwei- 

ßung stellt eine robuste und zuverlässige Verbindung  

sicher und erlaubt gleichzeitig praktisch jede gewün-

schte Orientierung des Stutzens zu den integrierten 

Haltern. Damit wird eine enorm hohe Flexibilität 

erreicht, die es ermöglicht, den Filter nahezu jeder 

Einbausituation anzupassen.

Der Reinluftaustritt ist zusätzlich mit einem Metallring  

verstärkt, sodass Anzugsdrehmomente für Schlauch

schellen von bis zu 5 Nm realisiert werden können – 

serienmäßig! Selbstverständlich ist der Anschluss für 

einen Wartungsschalter oder -anzeiger bereits serien

mäßig integriert.

Durch den hohen Vorabscheidegrad von über 85 % 

eignet sich der neue ENTARON XD besonders für 

staubreiche Einsatzfälle. Der Wert von 85 % stellt in 

seiner Klasse den Benchmark dar – vergleichbare 

Wettbewerbsprodukte erzielen deutlich kleinere Werte! 

Außerdem wird damit die Verwendung eines zusätz-

lichen externen Vorabscheiders überflüssig.

MANN+HUMMEL
Fadenwickel

Verschlüsse 
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ENTARON XD  
Maße und Bestellnummern

Baugröße
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Stutzen-
lage

Bild

Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

ENTARON  
XD 14 7 - 14

links
1 45 526 92 950 45 526 92 910

C 21 600 CF 1280 5,0

2 45 526 92 951 45 526 92 911
3 45 526 92 952 45 526 92 912

rechts
4 45 527 92 950 45 527 92 910
5 45 527 92 951 45 527 92 911
6 45 527 92 952 45 527 92 912

ENTARON  
XD 17 9 - 17

links
1 45 625 92 950 45 625 92 910

C 23 800 CF 1350 6,3

2 45 625 92 951 45 625 92 911
3 45 625 92 952 45 625 92 912

rechts
4 45 626 92 950 45 626 92 910
5 45 626 92 951 45 626 92 911
6 45 626 92 952 45 626 92 912

ENTARON  
XD 211) 11 - 21

links
1 45 722 92 950 45 722 92 910

C 25 900 CF 1470 7,3

2 45 722 92 951 45 722 92 911
3 45 722 92 952 45 722 92 912

rechts
4 45 723 92 950 45 723 92 910
5 45 723 92 951 45 723 92 911
6 45 723 92 952 45 723 92 912

ENTARON  
XD 21-241) 11 - 21

links
1 45 722 92 980 45 722 92 960

C 25 1020 CF 1480 7,9

2 45 722 92 981 45 722 92 961
3 45 722 92 982 45 722 92 962

rechts
4 45 723 92 980 45 723 92 960
5 45 723 92 981 45 723 92 961
6 45 723 92 982 45 723 92 962

ENTARON  
XD 281) 14 - 28

links
1 45 920 92 950 45 920 92 910

C 28 1300 CF 1750 9,6

2 45 920 92 951 45 920 92 911
3 45 920 92 952 45 920 92 912

rechts
4 45 921 92 950 45 921 92 910
5 45 921 92 951 45 921 92 911
6 45 921 92 952 45 921 92 912

ENTARON 
 XD 28-321) 14 - 28

links
1 45 920 92 980 45 920 92 960

C 28 1460 CF 1760 10,1

2 45 920 92 981 45 920 92 961
3 45 920 92 982 45 920 92 962

rechts
4 45 921 92 980 45 921 92 960
5 45 921 92 981 45 921 92 961
6 45 921 92 982 45 921 92 962

Bild 1/4

* Spiegelbildliche Ausführung des Rohluftstutzens
*

*

*

Bild 2/5 Bild 3/6

b b b

h4

b 2

b1

e

h4

b 2

1)	 Nachfolgegeneration zu EUROPICLON 700 und EUROPICLON 800
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ENTARON XD  
Maße und Bestellnummern

Baugröße

Maße in mm (Maße in Zoll)

b b1 c1 c2 d1 d2 d3 e h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 t

ENTARON
XD 14

300
(11,82)

79
(3,11)

263,3
(10,37)

175,3
(6,90)

130
(5,20)

110
(4,33)

305,7
(12,04)

159,7
(6,29)

422,9
(16,65)

45
(1,77)

72,8
(2,87)

186,5
(7,34)

218,4
(8,60)

136,8
(5,39)

85,8
(3,38)

362
(14,25)

ENTARON
XD 17

328,2
(12,92)

90,1
(3,55)

291,8
(11,92)

203,8
(8,03)

130
(5,20)

130
(5,20)

335,1
(13,19)

173,7
(6,84)

474,8
(18,70)

45
(1,77)

80,3
(3,16)

198
(7,80)

235,8
(9,29)

169,9
(6,69)

90,4
(3,56)

408
(16,06)

ENTARON
XD 21

357,8
(14,09)

92
(3,62)

320
(12,60)

232
(9,13)

150
(5,91)

150
(5,91)

368,9
(14,52)

193
(7,60)

491
(19,33)

45
(1,77)

90
(3,54)

215
(8,46)

254
(10)

167
(6,58)

82,1
(3,23)

426
(16,77)

ENTARON
XD 21-24

357,8
(14,09)

92
(3,62)

320
(12,60)

232
(9,13)

150
(5,91)

150
(5,91)

368,9
(14,52)

193
(7,60)

546
(21,50)

45
(1,77)

90
(3,54)

215
(8,46)

254
(10)

221,8
(8,73)

82,1
(3,23)

480
(18,90)

ENTARON
XD 28

388
(12,28)

96
(3,78)

354
(13,94)

266
(10,47)

180
(7,09)

180
(7,09)

398
(15,63)

208
(8,19)

572
(22,48)

45
(1,77)

105
(4,13)

245
(9,65)

283
(11,14)

220
(8,66)

80,7
(3,18)

505
(19,88)

ENTARON
XD 28-32

388
(12,28)

96
(3,78)

354
(13,54)

266
(10,47)

180
(7,09)

180
(7,09)

398
(15,63)

208
(8,19)

638
(25,12)

45
(1,77)

105
(4,13)

245
(9,65)

283
(11,14)

285
(11,22)

80,7
(3,18)

573
(22,56)

t

M10 (4x)M10x1

(optional – auf Anfrage)

ø 11 (0,43) (4x)

h1
h2

h5 h6

h3
          ø d1

ø 
d 2

ø 
d 3

c 1c 2

h 7
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ENTARON XD  
Kennlinien

Weitere technische Daten:

Betriebstemperaturen:	 -30 °C bis +90 °C 
Dauerbetrieb:	 +110 °C kurzzeitig

Anzugsdrehmoment: 	 15 Nm Gewindebuchse 
Befestigungsschrauben:	 23 Nm Durchgangsbuchse

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
ENTARON XD 14
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Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
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D
u

rc
h

fl
u

ss
w

id
e

rs
ta

n
d

 [
m

b
a

r]

Volumenstrom V̇ [m3/min]

0 	            5            10            15           20            25            30

50

40

30

20

10

0

mit Sekundärelement
ohne Sekundärelement

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
ENTARON XD 17

D
u

rc
h

fl
u

ss
w

id
e

rs
ta

n
d

 [
m

b
a

r]

Staubkapazität [g]
0     2000  4000  6000  8000  10000 12000 14000 16000 18000

mit Sekundärelement
ohne Sekundärelement
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ENTARON XD  
Kennlinien

Weitere technische Daten:

Anzugsdrehmoment  
Schlauchschelle (reinseitig):	   max. 5 Nm

Gehäusematerial:	 PP GF 30 / Cr(VI)-frei	
Anschlussmaß Staubaustrag: 	Durchmesser 54 mm

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 21-24
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Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 28
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Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 28-32
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Luftfilter für Kompressoren
Die EUROPICLON-Serie
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EUROPICLON 
Der flexible Allrounder

Der EUROPICLON von MANN+HUMMEL zeichnet 
sich durch hohe Staubkapazität und geringen 
Druckverlust aus. Diese Eigenschaften haben  
den EUROPICLON zum bewährten Ansaugluft-
filter für alle Maschinen und Geräte gemacht, 
die in Anwendungen mit mittleren bis schweren 
Staubbelastungen eingesetzt werden. Dies sind  
z. B. Bau- und Landmaschinen, mobile 
Kompressoren, Erntemaschinen.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Hohe Filterstandzeiten durch integrierte  
Vorabscheidung

•	Hohe Wirtschaftlichkeit durch Baukastensystem

•	Umfangreiches Zubehörprogramm 

•	Korrosionsfreies Gehäuse aus schlagzähem 
Kunststoff

•	Einfacher Elementwechsel ohne Werkzeuge

•	Höchste Betriebssicherheit durch Elemente  
mit bewährter Radialdichtung

•	Metallfreie Filterelemente – voll veraschbar  
und damit umweltfreundlich und Kosten  
sparend in der Entsorgung

•	Problemlose Anpassung an verschiedene  
Geräte durch flexibles Haltersystem

•	Patentierte Filterelemente
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EUROPICLON
Schnittdarstellung

Filtergehäuse 

Das Gehäuse des neuen EUROPICLON besteht aus 

schlagzähem Polypropylen und eignet sich für den 

Dauergebrauch bei Temperaturen von -40 °C bis zu 

+80 °C sowie kurzzeitig bis +100 °C.

Im Bild ist die Polygonstruktur auf dem Gehäuse deut-

lich zu erkennen. Hierzu passt der speziell für den 

EUROPICLON entwickelte Halter. Dieser kann in Schritten 

von 5° gegen das Gehäuse gedreht werden. 

In axialer Richtung bietet das Gehäuse je nach Bau-

größe bis zu sechs Rastpositionen.

So bieten sich dem Konstrukteur bis zu 432 verschie-

dene Möglichkeiten, den Filter einzubauen. Weiterhin 

können die Metallverschlüsse, die das Filtergehäuse 

veschließen, in besonderen Taschen am Deckel wahl- 

weise positioniert werden, um besonderen Einbauge-

gebenheiten Rechnung tragen zu können.

Filterelement

Die Elemente des EUROPICLON sind metallfrei und  

voll veraschbar. Sie sind umweltfreundlich und Kosten  

sparend in der Entsorgung.

EUROPICLON-Filterelement:

•	Hohe Staubkapazität durch spezielles Filtermedium

•	Hohe Betriebssicherheit durch radiale Abdichtung  

	 zum Gehäuse

•	Zuverlässige Faltenstabilisierung verhindert  

	 Paketierung unter ungünstigen Bedingungen

EUROPICLON-Sekundärelement:

•	MANN+HUMMEL Vlies für große Sicherheitsreserven  

	 bei geringem Druckverlust

•	Sicherer Sitz im Gehäuse gewährleistet, dass eine  

	 unbeabsichtigte Demontage des Sekundärelements  

	 nicht möglich ist.

Vorabscheidung 
durch tangentialen 
Einlass

Sekundärelement Filterelement Staubaustrag
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EUROPICLON 100 bis 800 
Maße und Bestellnummern

Baugröße
EUROPICLON

Bestell-Nr.

Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

100
45 100 92 910 45 100 92 911 1a

1 - 3 C 11 100 CF 100 0,9
45 100 92 940 45 100 92 941 1b

200
45 200 92 910 45 200 92 911 2a

2 - 4,5 C 14 200 CF 200 1,745 200 92 920 45 200 92 921 2b
45 200 92 940 45 200 92 941 2c

300
45 300 92 910 45 300 92 911 2a

3 - 6 C 15 300 CF 300 2,145 300 92 920 45 300 92 921 2b
45 300 92 940 45 300 92 941 2c

400
45 400 92 910 45 400 92 911 2a

4 - 8 C 16 400 CF 400 3,045 400 92 920 45 400 92 921 2b
45 400 92 940 45 400 92 941 2c

500
45 500 92 910 45 500 92 911 2a

6 - 12 C 20 500 CF 500 3,845 500 92 920 45 500 92 921 2b
45 500 92 940 45 500 92 941 2c

600
45 600 92 910 45 600 92 911 2a

7,5 - 15 C 23 610 CF 610 5,045 600 92 920 45 600 92 921 2b
45 600 92 940 45 600 92 941 2c

700 45 700 92 940 45 700 92 941 2c 15 - 21 C 25 710/3 1) CF 710 6,0
800 45 800 92 940 45 800 92 941 2c 18 - 28 C 30 810/3  CF 810 9,0

b2 t

d3

d1

h3

h1h2

d2b1

h4

1a 1b

Bild 1
Spiegelbildliche Ausführung des
Rohluftstutzens auf Anfrage

1) 	 mit Fadenwickel
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EUROPICLON 100 bis 800 
Maße und Bestellnummern

b2

b1 d2

d1

h4

h3

h2 h1

d3

t

Bild 2
Spiegelbildliche Ausführung des
Rohluftstutzens auf Anfrage

Bestell-Nr.

Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

b1 b2 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 t

45 100 92 910 45 100 92 911 1a 158
(6,22)

45
(1,77)

54
(2,12)

50
(1,97)

188
(7,40)

260
(10,24)

27
(1,06)

38
(1,50)

104
(4,09)

237
(9,39)45 100 92 940 45 100 92 941 1b

45 200 92 910 45 200 92 911 2a
173

(6,81)
48

(1,89)
62

(2,44)
60

(2,36)
198

(7,80)
327

(12,87)
27

(1,06)
42

(1,65)
112

(4,41)
304

(11,97)45 200 92 920 45 200 92 921 2b
45 200 92 940 45 200 92 941 2c
45 300 92 910 45 300 92 911 2a

203
(7,99)

59
(2,32)

70
(2,76)

70
(2,76)

228
(8,98)

367
(14,45)

30
(1,18)

45
(1,77)

135
(5,32)

344
(13,54)45 300 92 920 45 300 92 921 2b

45 300 92 940 45 300 92 941 2c
45 400 92 910 45 400 92 911 2a

223
(8,78)

63
(2,48)

82
(3,23)

80
(3,15)

248
(9,76)

383
(15,08)

32
(1,26)

52
(2,05)

144
(5,67)

359
(14,13)45 400 92 920 45 400 92 921 2b

45 400 92 940 45 400 92 941 2c
45 500 92 910 45 500 92 911 2a

264
(10,39)

73
(2,87)

102
(4,02)

100
(3,94)

288
(11,34)

408
(16,06)

37
(1,46)

62
(2,44)

174
(6,85)

384
(15,12)45 500 92 920 45 500 92 921 2b

45 500 92 940 45 500 92 941 2c
45 600 92 910 45 600 92 911 2a

295
(11,61)

87
(3,43)

110
(4,33)

110
(4,33)

323
(12,72)

414
(16,30)

27
(1,06)

65
(2,56)

190
(7,48)

384
(15,12)

45 600 92 920 45 600 92 921 2b

45 600 92 940 45 600 92 941 2c

45 700 92 940 45 700 92 941 2d 325
(12,80)

92
(3,62)

132
(5,20)

130
(5,12)

353
(13,90)

548
(21,57)

32
(1,26)

76
(2,99)

212
(8,35)

500
(19,69)

45 800 92 940 45 800 92 941 2d 390
(15,35)

114
(4,49)

150
(5,91)

150
(5,91)

418
(16,46)

598
(23,54)

32
(1,26)

85
(3,35)

241
(9,49)

550
(21,65)

2a 2c 2d2b

b2 t

d3

d1

h3

h1h2

d2b1

h4
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EUROPICLON 100 bis 800
Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011

Ohne Sekundärelement

Mit Sekundärelement
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EUROPICLON 100 bis 800
Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 
mit Teststaub SAE-grob 
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EUROPICLON 50

Halter 

Mit dem neuen EUROPICLON 50 stellt MANN+HUMMEL  
die Erweiterung der erfolgreichen EUROPICLON-
Baureihe für Kompressoren bis ca. 12 kW vor.
Neben den bekannten Vorteilen wie Zuverlässigkeit, 
hohe Standzeit und seinem robusten, korrosions-
freien Gehäuse bietet der neue EUROPICLON 50 
einige zusätzliche Merkmale, die dem Konstrukteur 
wie dem Betreiber entscheidende Vorteile bieten.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Drehbarer Reinluftstutzen mit integriertem Anschluss 
für Wartungsanzeiger oder -schalter

• Ausführung des Reinluftstutzens wahlweise als  
gerader Stutzen oder als 90°-Krümmer

• Drahtbügelverschlüsse für platzsparenden, einfachen 
und werkzeugfreien Wechsel der Filterelemente

• Besonders niedriger Druckverlust auch im Betrieb  
mit eingebautem Sekundärelement

• Besonders wirtschaftlich

Der Halter des EUROPICLON 50 bietet Flexibilität in der 

Installation durch 16 verschiedene Positionen am Umfang 

sowie zwei mögliche Rastpositionen in axialer Richtung.

Die besondere Polygonform, die genau auf das Filter

gehäuse abgestimmt ist, sorgt für sicheren Sitz des 

Filters im Halter.
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EUROPICLON 50
Filterelemente 

Stutzen 

Die neuen Filterelemente des EUROPICLON 50 sind 

leistungsstark und wirtschaftlich. Das radial dichtende 

Hauptelement mit der speziellen Faltenstabilisierung 

bringt einen hohen Abscheidegrad von über 99,95 % 

sowie eine hohe Staubkapazität. Besonders stabil wird  

es durch die patentierte MANN+HUMMEL Fertigungs

technologie, bei der die Dichtung und die Elementend- 

scheiben in einem Arbeitsgang aus speziellen Elasto-

meren hergestellt werden.

Zur Abstützung des Elements ist im Gehäuse ein Mittel- 

rohr aus Kunststoff angebracht, das eine sehr gute Stütz-

wirkung erbringt, ohne die Ausbauhöhe negativ zu be-

einflussen.

Ein Sekundärelement schützt den Motor bei beschädig

tem Hauptelement und während der Wartung des 

Filters. Es ist eine wichtige Komponente für umfas-

senden Motorschutz und maximale Lebensdauer 

Ihrer Maschine. Das Sekundärelement des neuen 

EUROPICLON 50 besteht aus einem speziellen Vlies, 

einem Mittelrohr aus Kunststoff und einer Radialdichtung 

aus PUR-Schaum. Die Filterfläche ist um 45 % größer als 

bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

Dadurch ist der Druckverlust besonders niedrig,  

und die Standzeit des Filters erhöht sich.

270°

270°270°

Hinweis: Die roten 

Bereiche sind für den 

Einbau nicht empfohlen.

Auf der Reinluftseite ist der neue EUROPICLON 50 mit 

einem drehbaren Stutzen ausgerüstet. Dieser ist wahlwei-

se als gerader Stutzen oder als 90°-Krümmer erhältlich. 

Da eine hängende Einbaulage für den Wartungsschalter 

nicht empfohlen wird, bietet MANN+HUMMEL den 90°- 

Krümmer in zwei Varianten an.
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EUROPICLON 50 
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr.1)
Ausführung

Reinluftstutzen
Bild

Ausführung
Staubaustrag

Bild

Nenn-
durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

45 058 92 910 45 058 92 911 1 5
0,8 – 2 C 10 050 CF 50 0,7

45 058 92 920 45 058 92 921 1 4
45 050 92 910 45 050 92 911 2 5

0,8 – 2 C 10 050 CF 50 0,7
45 050 92 920 45 050 92 921 2 4
45 059 92 910 45 059 92 911 3 5

0,8 – 2 C 10 050 CF 50 0,7
45 059 92 920 45 059 92 921 3 4

90°-Krümmer
Bild 1

Stutzen
Bild 2

90°-Krümmer
Bild 3

37
(1,46)

ø 45
(1,75)

165
(6,50)

ø 148
(5,67)

55,3
(2,16)

Bild 4 Bild 5

ø 45
(1,75)

83
(3,27)

ø 124
(4,88)

M 10x1

199,8
(7,87)

1)	 Diese Sachnummern werden aktuell in Kanada, den USA und Mexiko nicht angeboten. 
Bitte nehmen Sie bei Interesse für diese Produkte direkten Kontakt zu Ihrem MANN+HUMMEL Partner auf. 
Er kann Sie über geeignete Alternativen informieren.
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EUROPICLON 50
Kennlinien 
Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011  
mit geradem Stutzen
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 
mit geradem Stutzen und Sekundärelement 
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Volumenstrom: 1,7 m3/min.

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011  
mit 90°-Krümmer
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Volumenstrom: 1,7 m3/min.

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 
mit geradem Stutzen ohne Sekundärelement
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 
mit 90°-Krümmer und Sekundärelement 
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 
mit 90°-Krümmer ohne Sekundärelement 
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Das vollständige 
Zubehörprogramm für 
unsere Luftfilter finden 
Sie ab Seite 99.

x = 1 bis 8

Staubaustragsventile

EUROPICLON
Zubehör

Baugröße
EUROPICLON

Regenkappe Gerader Stutzen 90°-Krümmer

Form A 1)

(S. 100)
ohne Anschluss

(S. 103)
mit Anschluss

(S. 103)
ohne Anschluss

(S. 102)
mit Anschluss

(S. 102)

50 39 014 67 910 – – – –

100 39 020 67 910 39 100 27 999 39 100 27 979 39 100 25 999 39 100 25 979

200 39 028 67 910 39 200 27 999 39 200 27 979 39 200 25 999 39 200 25 979

300 39 040 67 910 39 300 27 999 39 300 27 979 39 300 25 999 39 300 25 979

400 39 056 67 910 39 400 27 999 39 400 27 979 39 400 25 999 39 400 25 979

500 39 080 67 910 39 500 27 999 39 500 27 979 39 500 25 999 39 500 25 979

600 39 100 67 910 39 600 27 999 39 600 27 979 39 600 25 999 39 600 25 979

700 39 160 67 910 39 700 27 999 39 700 27 979 39 700 25 999 39 700 25 979

800 39 190 67 910 39 800 27 999 39 800 27 979 39 800 25 999 39 800 25 979

Bestell-Nr. Benennung passend für

23 040 30 111 Schirmventil 45 x00 92 920/921

39 000 40 391 Staubaustragsventil klein 45 x00 92 910/911

39 000 40 661 Staubaustragsventil
groß/gekröpft 44 x00 92 940/941

39 000 40 102 Staubaustragsventil
groß/gerade 45 x00 92 940/941

1)	 Alternativ Form B möglich (siehe Seite 101) 
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Bild 1

50
(1,97)

50
(1,97)

Bild 2

Die Halter sind speziell auf 

die Gehäuseaußenwand des 

EUROPICLON abgestimmt 

und ermöglichen einen 

schwingungssicheren An- 

bau des Luftfilters.

Ab Baugröße 700 ist die 

Verwendung von zwei 

Haltern erforderlich.

EUROPICLON
Halter

Bestell-Nr.
passend für

EUROPICLON
Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

a b c d e f g

39 050 40 959 45 05x 92 ... 1 40
(1,57)

137
(5,39)

116
(4,57)

122
(4,80)

85,7
(3,37)

9
(0,35) –

39 100 40 999 45 100 92 ... 1 60
(2,36)

205
(8,07)

175
(6,89)

156
(6,14)

105
(4,13)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 200 40 999 45 200 92 ... 1 80
(3,15)

220
(8,66)

190
(7,48)

171
(6,73)

110
(4,33)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 300 40 999 45 300 92 ... 1 80
(3,15)

250
(9,84)

220
(8,66)

201
(7,91)

125
(4,92)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 400 40 999 45 400 92 ... 1 80
(3,15)

270
(10,63)

240
(9,45)

221
(8,70)

135
(5,32)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 500 40 999 45 500 92 ... 1 80
(3,15)

310
(12,20)

280
(11,02)

262
(10,32)

155
(6,10)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 600 40 999 45 600 92 ... 1 80
(3,15)

345
(13,58)

315
(12,40)

296
(11,65)

173
(6,81)

8,5
(0,33)

15,5
(0,61)

39 700 40 999 45 700 92 ... 1 80
(3,15)

385
(15,16)

355
(13,98)

326
(12,83)

206
(8,11)

8,5
(0,33)

7,0
(0,28)

39 800 40 999 45 800 92 ... 1 80
(3,15)

452
(17,80)

422
(16,61)

391
(15,39)

220
(8,66)

8,5
(0,33)

7,0
(0,28)

39 100 40 989 45 100 92 ... 2 50
(1,97)

110
(4,33)

80
(3,15)

156
(6,14)

100
(3,94)

8,5
(0,33) –

39 200 40 989 45 200 92 ... 2 50
(1,97)

125
(4,92)

95
(3,74)

171
(6,73)

106
(4,17)

8,5
(0,33) –

39 300 40 989 45 300 92 ... 2 50
(1,97)

140
(5,51)

110
(4,33)

201
(7,91)

121
(4,76)

8,5
(0,33) –

39 400 40 989 45 400 92 ... 2 50
(1,97)

157
(6,18)

127
(5,00)

221
(8,70)

132
(5,20)

8,5
(0,33) –

39 500 40 989 45 500 92 ... 2 50
(1,97)

182
(7,17)

152
(5,98)

262
(10,32)

153
(6,02)

8,5
(0,33) –

39 600 40 989 45 600 92 ... 2 50
(1,97)

182
(7,17)

152
(5,98)

296
(11,65)

173
(6,81)

8,5
(0,33) –

39 700 40 989 45 700 92 ... 2 50
(1,97)

233
(9,17)

203
(7,99)

326
(12,83)

206
(8,11)

8,5
(0,33) –

39 800 40 989 45 800 92 ... 2 50
(1,97)

233
(9,17)

203
(7,99)

391
(15,39)

221
(8,70)

8,5
(0,33) –
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Luftfilter für Kompressoren
Die NLG-Serie
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NLG
Flexibel, robust, wirtschaftlich

Die Pico-Ausführung ist die einstufige Version des NLG, 

also ohne integrierte Staubvorabscheidung. Diese Version 

eignet sich besonders für Einsatzfälle mit geringen Staub- 

belastungen, in denen ein besonders niedriger Druck-

verlust des Filters gefordert ist.

Dies sind z. B.:

•	Nutzfahrzeuge (LKW)

•	Busse

•	Mobilkrane

•	Kompressoren

•	Stationärmotoren

•	Stromerzeugungs-
aggregate

•	Marineanwendungen

NLG Pico-Ausführung
Einstufenfilter 

MANN+HUMMEL hat mit der neuen NLG-Baureihe eine flexible und wirtschaftliche Lösung für die verschie-

densten Anwendungen im Bereich der Filtration von Ansaugluft entwickelt.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Höchste Flexibilität durch variables Baukastensystem

•	Wirtschaftliches Filtersystem durch modularen Aufbau

•	Einfacher Elementwechsel ohne Werkzeuge 

•	Korrosionsfreies und robustes Gehäuse durch Einsatz 
von glasfaserverstärktem Kunststoff

•	Die Piclon-Ausführung mit integrierter Staubvorab
scheidung ist auch für mittlere bis schwere Staub
verhältnisse einsetzbar.

•	Als Kombinationsfilter mit DualSpin-Vorabscheider 
durch die besonders hohe Standzeit auch für  
schwierigste Staubverhältnisse geeignet. 

•	Metallfreie Filterelemente – voll veraschbar und  
damit umweltfreundlich und Kosten sparend in  
der Entsorgung

•	Problemlose Anpassung an verschiedene  
Geräte durch variable Stutzenlagen

•	Schnelle Erstmontage am Fahrzeug durch  
integrierte Gewindeeinsätze

•	Patentierte Filterelemente

Reinluftstutzen

Rohluftstutzen

Pico-Filterelement

Gehäuse aus 
glasfaserverstärktem
Kunststoff

Sekundärelement 
(optional)

Wasseraustragsventil 
am Topf; hier nicht 
dargestellt
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NLG Piclon-Ausführung
Zweistufenfilter mit integrierter Vorabscheidung

Die Piclon-Ausführung ist die zweistufige Version des 

NLG, die eine integrierte Staubvorabscheidung mit 

einem Wirkungsgrad von über 75 % aufweist. Diese 

Version eignet sich besonders für Einsatzfälle mit  

mittleren bis schweren Staubbelastungen.

Dies sind z. B.:

•	Bau- und Landmaschinen

•	 alle typischen Pico-Einsatzfälle mit erhöhten 
Standzeitforderungen

Pico- und Piclon-Version haben jeweils identische Ge- 

häuseabmessungen und Anschlussmaße. So kann der 

Piclon den Pico ersetzen, wenn z. B. der Einsatz einer 

Maschine in einer bestimmten Region eine Sonderaus-

führung erforderlich macht. Die Installation des Filters, also 

alle Leitungsanschlüsse und die Befestigung des Filters 

an der Konsole, müssen hierzu nicht verändert werden.

Reinluftstutzen

Gehäuse  
aus glasfaser
verstärktem
Kunststoff

Rohluftstutzen

Piclon-
Filterelement

Staubaustragsventil

Sekundärelement
möglich; hier 
nicht dargestellt

Integrierter
Staubvorabscheider

NLG  
Filterelemente

NLG-Filterelement:

•	Hohe Staubkapazität durch MANN+HUMMEL 
Gradientenmedium

•	Robuste Ausführung durch Kunststoff-Mittelrohr

•	Patentierte Konstruktion

•	Vermeidung von Beschädigungen bei der  
Wartung durch Griffschutz am Element

NLG-Sekundärelement:

•	MANN+HUMMEL Vlies für hohe Abscheidegrade  
bei niedrigen Druckverlusten

•	Sicherer Sitz im Gehäuse durch Schraubverbindung: 
dadurch ist ein erhöhter Schutz des Motors gege-
ben, weil eine unbeabsichtigte Demontage des 
Sekundärelements nicht möglich ist.

•	Robuste Ausführung durch Kunststoff-Mittelrohr
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NLG Pico-Ausführung (1-stufig)
Maße und Bestellnummern

NLG Pico-Ausführung mit Anschlussmaß d1 = 250 mm

1)	 Faltenhöhe 48 mm (1,89 Zoll)
2)	 Faltenhöhe 60 mm (2,36 Zoll)

Baugröße

Bestell-Nr.

Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

NLG 15-12
44 513 85 901 44 513 85 950 1

10 – 18 C 23 513 CF 1240 3,344 513 85 902 44 513 85 951 2
44 513 85 900 44 513 85 952 3

NLG 15-15
44 632 85 905 44 632 85 951 1

10 – 18 C 23 632/1 CF 1250 3,644 632 85 906 44 632 85 952 2
44 632 85 900 44 632 85 950 3

NLG 15-18
44 750 85 903 44 750 85 951 1

10 – 18 C 23 750 CF 1260 4,344 750 85 904 44 750 85 950 2
44 750 85 901 44 750 85 952 3

NLG 21-18
44 742 85 905 44 742 85 950 1

12 – 24 C 25 740 CF 1420 4,344 742 85 906 44 742 85 952 2
44 742 85 904 44 742 85 953 3

NLG 21-21
44 860 85 908 44 860 85 952 1

12 – 24 C 25 860/5 CF 1430 4,644 860 85 909 44 860 85 953 2
44 860 85 900 44 860 85 951 3

NLG 21-24
44 860 85 911 44 860 85 954 1

12 – 24 C 25 990 CF 1440 5,144 860 85 912 44 860 85 950 2
44 860 85 904 44 860 85 955 3

NLG 28-24
44 920 85 926 44 920 85 950 1

18 – 30 C 27 1020 CF 1631 5,244 920 85 927 44 920 85 955 2
44 920 85 916 44 920 85 956 3

NLG 28-28
44 920 85 915 44 920 85 954 1

18 – 30 C 27 1170 CF 1640 5,644 920 85 914 44 920 85 957 2
44 920 85 904 44 920 85 952 3

NLG 28-32
44 920 85 928 44 920 85 958 1

18 – 30 C 27 1320/2 CF 1650 6,344 920 85 924 44 920 85 951 2
44 920 85 918 44 920 85 959 3

NLG 37-32
44 930 85 912 44 930 85 950 1

25 – 45 C 30 1330 CF 1820 6,444 930 85 913 44 930 85 956 2
44 930 85 902 44 930 85 957 3

NLG 37-37
44 930 85 908 44 930 85 958 1

25 – 45 C 30 1530 CF 1830 7,444 930 85 909 44 930 85 959 2
44 930 85 900 44 930 85 951 3

NLG 37-42
44 930 85 914 44 930 85 955 1

25 – 45 C 30 1730 CF 1840 7,944 930 85 915 44 930 85 952 2
44 930 85 901 44 930 85 954 3

Baugröße

Bestell-Nr.

Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

NLG 37-37 – 44 930 85 953 1) 1 25 – 45 C 30 1530 CF 1830 8,3

NLG 37-42 – 44 930 85 960 1) 1 25 – 45 C 30 1730 CF 1840 8,7

NLG 37-42 – 44 930 85 974 2) 2 25 – 45 C 33 2200 CF 1840 9,4

NLG 37-42 – 44 930 85 975 2) 1 25 – 45 C 33 2200 CF 1840 9,4
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NLG Pico-Ausführung (1-stufig)
Maße und Bestellnummern

1)	 Ausbauhöhe ohne Sekundärelement
2)	 Ausbauhöhe mit Sekundärelement

Gruppe
Bau-
größe

Maße in mm (Maße in Zoll)

d1 d2 d3 d4 b1 b2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 t1
1) t2

2)

15

NLG 
15-12

130
(5,12)

110
(4,33)

299
(11,77)

285
(11,22)

140
(5,51)

200
(7,87)

305
(12,01)

228
(8,98)

33
(1,30)

120
(4,72)

91
(3,59)

153
(6,02)

182
(7,17)

230
(9,06)

273
(10,75)

NLG 
15-15

360
(14,17)

328
(12,91)

NLG 
15-18

415
(16,34)

383
(15,08)

21

NLG 
21-18

150
(5,91)

130
(5,12)

339
(13,35)

323
(12,72)

175
(6,89)

200
(7,87)

365
(14,37)

260
(10,24)

33
(1,30)

145,5
(5,73)

91
(3,59)

173
(6,81)

203
(7,99)

260
(10,24)

332
(13,07)

NLG 
21-21

415
(16,34)

382
(15,04)

NLG 
21-24

465
(18,31)

432
(17,01)

28

NLG 
28-24

180
(7,09)

150
(5,91)

365
(14,37)

349
(13,74)

210
(8,27)

200
(7,87)

427
(16,81)

295
(11,61)

33
(1,30)

163
(6,42)

91
(3,59)

185
(7,28)

215
(8,46)

296
(11,65)

395
(15,55)

NLG 
28-28

480
(18,90)

448
(17,64)

NLG 
28-32

533
(20,98)

501
(19,72)

37

NLG 
37-32

210
(8,27)

180
(7,09)

407
(16,02)

393
(15,47)

245
(9,65)

240
(9,45)

498
(19,61)

363
(14,29)

33
(1,30)

188
(7,40)

91
(3,59)

207
(8,15)

237
(9,33)

364
(14,33)

465
(18,31)

NLG 
37-37

563
(22,17)

530
(20,87)

NLG 
37-42

628
(24,72)

595
(23,43)

Bild 1 Bild 2 Bild 3

b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10

h1

h2

h5

b1

d2

d3

d4

h3

h4

d1

t1
t2



80

NLG Pico-Ausführung (1-stufig)
Kennlinien ohne Sekundärelement 

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
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NLG Pico-Ausführung (1-stufig)
Kennlinien mit Sekundärelement 

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
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NLG Piclon-Ausführung (2-stufig)
Maße und Bestellnummern

Baugröße

Bestell-Nr.

Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
Gewicht

[kg]ohne
Sekundärelement

mit
Sekundärelement

MANN-FILTER
Hauptelement

MANN-FILTER
Sekundärelement

NLG 15-15
44 526 92 900 44 526 92 951 1

10 – 15 C 22 526/1 CF 1250 3,644 526 92 901 44 526 92 952 2
44 526 92 902 44 526 92 950 3

NLG 15-18
44 625 92 901 44 625 92 951 1

10 – 15 C 22 625 CF 1260 4,344 625 92 902 44 625 92 952 2
44 625 92 900 44 625 92 950 3

NLG 21-21
44 722 92 905 44 722 92 954 1

15 – 21 C 24 745/1 CF 1430 4,644 722 92 906 44 722 92 953 2
44 722 92 904 44 722 92 950 3

NLG 21-24
44 722 92 907 44 722 92 956 1

15 – 21 C 24 820 CF 1440 5,144 722 92 908 44 722 92 957 2
44 722 92 903 44 722 92 951 3

NLG 28-28
44 920 92 906 44 920 92 956 1

20 – 28 C 26 980 CF 1640 5,644 920 92 907 44 920 92 954 2
44 920 92 902 44 920 92 950 3

NLG 28-32
44 920 92 908 44 920 92 957 1

20 – 28 C 26 1100 CF 1650 6,344 920 92 909 44 920 92 958 2
44 920 92 903 44 920 92 951 3

NLG 37-37
44 930 92 902 44 930 92 950 1

25 – 40 C 28 1275 CF 1830 7,444 930 92 903 44 930 92 953 2
44 930 92 900 44 930 92 951 3

NLG 37-42
44 930 92 904 44 930 92 954 1

25 – 40 C 28 1440 CF 1840 7,944 930 92 905 44 930 92 955 2
44 930 92 901 44 930 92 952 3

Bild 1 Bild 2 Bild 3

b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10 b2

h6

h7

4 x M10b2

h7

h6

4 x M10
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NLG Piclon-Ausführung (2-stufig)
Maße und Bestellnummern

1)	 Ausbauhöhe ohne Sekundärelement
2)	 Ausbauhöhe mit Sekundärelement

Gruppe
Bau-
größe

Maße in mm (Maße in Zoll)

d1 d2 d3 d4 b1 b2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 t1
1) t2

2)

15

NLG 
15-15 130

(5,12)
110

(4,33)
299

(11,77)
285

(11,22)
140

(5,51)
200

(7,87)

360
(14,17) 228

(8,98)
33

(1,30)
120

(4,72)
91

(3,59)
153

(6,02)
182

(7,17)
230

(9,06)

328
(12,91)

NLG 
15-18

415
(16,34)

383
(15,08)

21

NLG 
21-21 150

(5,91)
130

(5,12)
339

(13,35)
323

(12,72)
175

(6,89)
200

(7,87)

415
(16,34) 260

(10,24)
33

(1,30)
145,5
(5,73)

91
(3,59)

173
(6,81)

203
(7,99)

260
(10,24)

382
(15,04)

NLG 
21-24

465
(18,31)

432
(17,01)

28

NLG 
28-28 180

(7,09)
150

(5,91)
365

(14,37)
349

(13,74)
210

(8,27)
200

(7,87)

480
(18,90) 295

(11,61)
33

(1,30)
163

(6,42)
91

(3,59)
185

(7,28)
215

(8,46)
296

(11,65)

448
(17,64)

NLG 
28-32

533
(20,98)

501
(19,72)

37

NLG 
37-37 210

(8,27)
180

(7,09)
407

(16,02)
393

(15,47)
245

(9,65)
240

(9,45)

563
(22,17) 363

(14,29)
33

(1,30)
188

(7,40)
91

(3,59)
207

(8,15)
237

(9,33)
364

(14,33)

530
(20,87)

NLG 
37-42

628
(24,72)

595
(23,43)

h1

t1

t2

h2

h5

b1

d2

d3

d4

d1

h3

h4
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NLG Piclon-Ausführung (2-stufig)
Kennlinien ohne Sekundärelement 

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011 Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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NLG Piclon-Ausführung (2-stufig)
Kennlinien mit Sekundärelement 

Kennlinien für die Staubkapazität nach ISO 5011
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Luftfilter für Kompressoren
Die Picolino-Serie

87



88

Picolino
Der kleine Luftfilter für große Ansprüche

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Höchste Flexibilität durch variables Baukastensystem

•	Wirtschaftliches Filtersystem durch Kombination von 
Standardteilen

•	Einfacher Elementwechsel ohne Werkzeuge 

•	Korrosionsfreies und robustes Gehäuse durch Einsatz 
von glasfaserverstärktem Kunststoff

•	Cr(VI)-frei

•	 Temperaturbeständig bis +120 °C (kurzzeitig)

•	Hochtemperaturfester Werkstoff für Adapter auf 
Anfrage erhältlich

•	Schnelle Realisierung individueller Filterlösungen 

•	Umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeit durch	
metallfreie Filterelemente (voll veraschbar)

•	Patentierte Filterelemente mit radialer Dichtung

Anwendungen:

Die Filter der Picolino-Baureihe sind mit unterschiedlichen 

Stutzen erhältlich und eignen sich beispielsweise als

•	Dämpferfilter für die geräuscharme Luftansaugung 
z. B. in kleinen Kolbenkompressoren

•	Ansaugfilter für Kleinmotoren (Rasenmäher, 
Notstromaggregate etc.)

•	Be- und Entlüftungsfilter zur Be- und Entlüftung von 
Getrieben und Flüssigkeitstanks

Die Picolino-Baureihe von MANN+HUMMEL bietet hervoragende Filtereigenschaften in kompaktem Bau-

raum bei gleichzeitig großer Flexibilität. Zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Anwendungen und 

Einsatzfälle sind die Filter der Picolino-Reihe mit unterschiedlichen Anschlussstutzen erhältlich.
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Filterelemente

Picolino
Der Picolino-Baukasten

•	Hohe Staubkapazität durch 
spezielles MANN+HUMMEL 
Filtermedium

•	Radiale Abdichtung durch 
Elastomer-Endscheiben  
(patentrechtlich geschützt)

•	Zuverlässige Faltenstabilisierung 
verhindert Paketierung unter un
günstigen Bedingungen

Die Baureihe besteht aus fünf Grundgehäusen, die mit verschiedenen Adapterstücken den individuellen 

Anforderungen angepasst werden können. Gehäuse, Adapter und Filterelemente sind metallfrei. Je nach 

Bauart werden Nenndurchflüsse von 0,15 m3/min bis 3,2 m3/min abgedeckt. 

Deckel

Filterelement

Reinluftadapter

... für Dämpferfilter

Adapter mit
Innengewinde

Aufsteck
adapter

Adapter mit
Außengewinde

Gehäuse
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Picolino Ansaugfilter (Be- und Entlüftungsfilter)
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr. Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min] 1)

Maße in mm (Maße in Zoll)
MANN-FILTER
Hauptelementd1 d2 e1 h1 h2 l t

44 010 72 996 2 0,25 G ½ 3) 58
(2,28)

14
(0,55)

61
(2,40)

34
(1,34)

27
(1,06)

30
(1,18) C 410

44 010 72 997 2 0,2 G 3/8 3) 58
(2,28)

11
(0,43)

61
(2,40)

34
(1,34)

27
(1,06)

30
(1,18) C 410

44 010 72 999 2 0,2 M 18x1,5 2) 58
(2,28)

10
(0,39)

61
(2,40)

34
(1,34)

27
(1,06)

30
(1,18) C 410

44 010 77 999 1 0,25 35
(1,38)

58
(2,28)

23
(0,91)

73
(2,87)

64
(2,52)

27
(1,06)

30
(1,18) C 410

44 020 72 996 2 0,25 G ½ 3) 68
(2,68)

14
(0,55)

62
(2,44)

34
(1,34)

31
(1,22)

30
(1,18) C 420

44 020 72 997 2 0,25 G 3/8  3) 68
(2,68)

11
(0,43)

62
(2,44)

34
(1,34)

31
(1,22)

30
(1,18) C 420

44 020 72 999 2 0,2 M 18x1,5 2) 68
(2,68)

11
(0,43)

62
(2,44)

34
(1,34)

31
(1,22)

30
(1,18) C 420

44 020 77 999 1 0,25 35
(1,38)

68
(2,68)

23
(0,91)

74
(2,91)

46
(1,81)

31
(1,22)

30
(1,18) C 420

44 030 72 999 2 0,8 G ¾ 3) 102
(4,02)

15
(0,59)

94
(3,70)

45
(1,77)

48
(1,89)

68
(2,68) C 630

44 030 77 997 1 1,2 40
(1,57)

102
(4,02)

25
(0,98)

116
(4,57)

67
(2,64)

48
(1,89)

68
(2,68) C 630

44 030 77 998 1 1,2 30
(1,18)

102
(4,02)

23
(0,91)

116
(4,57)

67
(2,64)

48
(1,89)

68
(2,68) C 630

1)	 Nenndurchfluss bezogen auf 15 mbar Durchflusswiderstand. Durchflusswert abhängig vom Querschnitt des Reinluftstutzens.
2) 	 Außengewinde
3)	 Innengewinde

t

h1

h2

e1

d1 l

 ø
 d 2

h1

t

h2

e1

d1 l

 ø
 d 2

Bild 1 Bild 2

Deckel Deckel
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Picolino Ansaugfilter (Be- und Entlüftungsfilter)
Maße und Bestellnummern

t

h1

h2

e1

d1 l

 ø
 d 2

h1

t

h2

e1

d1 l

 ø
 d 2

Bestell-Nr. Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min] 1)

Maße in mm (Maße in Zoll)
MANN-FILTER
Hauptelementd1 d2 e1 h1 h2 l t

44 030 77 999 1 0,7 20
(0,79)

102
(4,02)

23
(0,91)

116
(4,57)

67
(2,64)

48
(1,89)

68
(2,68) C 630

44 040 72 999 2 2,1 G 1¼ 3) 145
(5,71)

19
(0,75)

131
(5,16)

71
(2,80)

69
(2,72)

79
(3,11) C 1140

44 040 77 996 1 3,0 71
(2,8)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

69
(2,72)

79
(3,11) C 1140

44 040 77 997 1 2,8 60
(2,36)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

69
(2,72)

79
(3,11) C 1140

44 040 77 998 1 2,6 52
(2,05)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

69
(2,72)

79
(3,11) C 1140

44 040 77 999 1 2,1 40
(1,57)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

69
(2,72)

79
(3,11) C 1140

44 050 72 999 2 2,3 G 1¼ 3) 181
(7,13)

19
(0,75)

188
(7,40)

112
(4,41)

86
(3,39)

135
(5,32) C 1250

44 050 77 996 1 3,5 71
(2,8)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

86
(3,39)

135
(5,32) C 1250

44 050 77 997 1 3,4 60
(2,36)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

86
(3,39)

135
(5,32) C 1250

44 050 77 998 1 3,1 52
(2,05)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

86
(3,39)

135
(5,32) C 1250

44 050 77 999 1 2,3 40
(1,57)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

86
(3,39)

135
(5,32) C 1250

Bild 1 Bild 2

1)	 Nenndurchfluss bezogen auf 15 mbar Durchflusswiderstand. Durchflusswert abhängig vom Querschnitt des Reinluftstutzens.
2) 	 Außengewinde
3)	 Innengewinde
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Bild 1 Bild 2

Deckel Deckel

Picolino Dämpferfilter
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr. Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min] 1)

Maße in mm (Maße in Zoll)
MANN-FILTER
Hauptelementd1 d2 e1 h1 h2 l t

44 010 82 996 2 0,15 G ½ 3) 58
(2,28)

14
(0,55)

61
(2,40)

34
(1,34)

56
(2,20)

30
(1,18) C 410

44 010 82 997 2 0,15 G 3/8 3) 58
(2,28)

11
(0,43)

61
(2,40)

34
(1,34)

56
(2,20)

30
(1,18) C 410

44 010 82 999 2 0,15 M 18x1,5 2) 58
(2,28)

10
(0,39)

61
(2,40)

34
(1,34)

56
(2,20)

30
(1,18) C 410

44 010 87 999 1 0,15 35
(1,38)

58
(2,28)

23
(0,91)

73
(2,87)

46
(1,81)

56
(2,20)

30
(1,18) C 410

44 020 82 996 2 0,15 G ½ 3) 68
(2,68)

14
(0,55)

62
(2,44)

34
(1,34)

60
(2,36)

30
(1,18) C 420

44 020 82 997 2 0,15 G 3/8 3) 68
(2,68)

11
(0,43)

62
(2,44)

34
(1,34)

60
(2,36)

30
(1,18) C 420

44 020 82 999 2 0,15 M 18x1,5 2) 68
(2,68)

10
(0,39)

62
(2,44)

34
(1,34)

60
(2,36)

30
(1,18) C 420

44 020 87 999 1 0,15 35
(1,38)

68
(2,68)

23
(0,91)

74
(2,91)

46
(1,81)

60
(2,36)

30
(1,18) C 420

44 030 82 999 2 0,6 G ¾ 3) 102
(4,02)

15
(0,59)

94
(3,70)

45
(1,77)

95
(3,74)

68
(2,68) C 630

44 030 87 997 1 0,8 40
(1,57)

102
(4,02)

25
(0,98)

116
(4,57)

67
(2,64)

95
(3,74)

68
(2,68) C 630

44 030 87 998 1 0,8 30
(1,18)

102
(4,02)

23
(0,91)

116
(4,57)

67
(2,64)

95
(3,74)

68
(2,68) C 630

1)	 Nenndurchfluss bezogen auf 15 mbar Durchflusswiderstand. Durchflusswert abhängig vom Querschnitt des Reinluftstutzens.
2) 	 Außengewinde
3)	 Innengewinde

h1

h2

e1

d1 l

t

 ø
 d 2

h1

h2

e1

d1 l

t
 ø

 d 2
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Picolino Dämpferfilter
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr. Bild
Nenn-

durchfluss
[m³/min] 1)

Maße in mm (Maße in Zoll)
MANN-FILTER
Hauptelementd1 d2 e1 h1 h2 l t

44 030 87 999 1 0,5 20
(0,79)

102
(4,02)

23
(0,91)

116
(4,57)

67
(2,64)

95
(3,74)

68
(2,68) C 630

44 040 82 999 2 1,7 G 1¼ 3) 145
(5,71)

19
(0,75)

131
(5,16)

71
(2,80)

79
(3,11)

79
(3,11) C 1140

44 040 87 996 1 2,0 71
(2,8)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

79
(3,11)

79
(3,11) C 1140

44 040 87 997 1 2,0 60
(2,36)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

116
(4,57)

79
(3,11) C 1140

44 040 87 998 1 1,9 52
(2,05)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

116
(4,57)

79
(3,11) C 1140

44 040 87 999 1 1,6 40
(1,57)

145
(5,71)

25
(0,98)

136
(5,35)

76
(2,99)

116
(4,57)

79
(3,11) C 1140

44 050 82 999 2 2,0 G 1¼ 3) 181
(7,13)

19
(0,75)

188
(7,40)

112
(4,41)

133
(5,24)

135
(5,32) C 1250

44 050 87 996 1 2,8 71
(2,8)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

133
(5,24)

135
(5,32) C 1250

44 050 87 997 1 2,8 60
(2,36)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

133
(5,24)

135
(5,32) C 1250

44 050 87 998 1 2,5 52
(2,05)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

133
(5,24)

135
(5,32) C 1250

44 050 87 999 1 2,0 40
(1,57)

181
(7,13)

25
(0,98)

193
(7,60)

117
(4,61)

133
(5,24)

135
(5,32) C 1250

1)	 Nenndurchfluss bezogen auf 15 mbar Durchflusswiderstand. Durchflusswert abhängig vom Querschnitt des Reinluftstutzens.
2) 	 Außengewinde
3)	 Innengewinde

h1

h2

e1

d1 l

t
 ø

 d 2

h1

h2

e1

d1 l

t

 ø
 d 2

Bild 1 Bild 2
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Luftfilter für Kompressoren
Die Picolight-Serie

95
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Picolight
Der Einstufenluftfilter  
ohne Gehäuse

Kennlinien

Die metallfreien Luftfilter der Picolight-Baureihe von 

MANN+HUMMEL zeichnen sich durch eine besonders 

gewichtsoptimierte und kompakte Bauweise aus.

Wir empfehlen die Verwendung dieser Filter speziell 

für stationäre Anwendungen mit geringer Staub- 

belastung, wie beispielsweise Generatoren,  

Kompressoren, Schiffsmotoren, etc.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Geringer Druckverlust

•	Besonders wirtschaftlich

•	Kompakte Bauweise

•	Metallfreie Ausführung

•	Exzellente Filtrationsleistung

•	Cr(VI)-frei

Technische Hinweise

Die Verwendung von Filtermedien in der für MANN+HUMMEL selbstver-

ständlichen Qualität sorgt auch beim Picolight für höchste Abscheidegrade 

und Filtrationsleistungen. Der Picolight wird für den Einsatz in feuchtigkeits-

geschützten und gekapselten Einbauräumen empfohlen.  

Die hier dargestellten Typen decken einen Volumenstrombereich von 1 m3/min 

bis 100 m3/min ab. Zur Montage des Filters ist ein Spannband erforderlich.

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011
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Picolight
Maße und Bestellnummern

MANN-FILTER
Nenn-

durchfluss1)

[m³/min]

Maße in mm (Maße in Zoll)
Gewicht

[kg]
Spannband

d1 d2 d3 h1 h2 e

C 1131 3,3 50
(1,97)

65
(2,56)

110
(4,33)

120
(4,72)

95
(3,74)

20
(0,79) 0,16 02 018 01 709

C 1368 6,8 76
(2,99)

90
(3,54)

130
(5,12)

150
(5,91)

125
(4,92)

20
(0,79) 0,24 02 018 01 712

C 17 100 7,7 76
(2,99)

90
(3,54)

160
(6,30)

165
(6,50)

140
(5,51)

25
(0,98) 0,38 02 018 01 712

C 23 174 12,5 100
(3,94)

120
(4,72)

230
(9,06)

156
(6,14)

120
(4,72)

30
(1,18) 0,68 02 018 01 715

C 31 1195 40 198
(7,8)

208,5
(8,21)

318
(12,52)

444
(17,48)

400
(15,75)

40
(1,57) 3,3 02 018 01 724

C 31 1195/1 40 198
(7,8)

208,5
(8,21)

318
(12,52)

444
(17,48)

400
(15,75)

40
(1,57) 3,2 02 018 01 724

C 43 1090/1 80 250
(9,84)

260
(10,24)

425
(16,73)

404
(15,91)

335
(13,19)

80
(3,15) 5,6 02 018 01 728

1)	 Der Nenndurchfluss bezieht sich auf einen Durchflusswiderstand von 10 mbar.

d3

d2

d1

h2

h1

e
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Systemzubehör für Luftfilter

Die Funktionsfähigkeit des Ansaugluftfilters für 

Verbrennungsmotoren und Verdichter muss auch 

unter schwierigsten Einsatzbedingungen gewähr-

leistet sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn der 

Luftfilter und das Zubehör optimal aufeinander 

abgestimmt sind.

MANN+HUMMEL bietet für alle Luftfiltertypen ein kom- 

plettes Zubehörprogramm an, das speziell für diese 

Filter entwickelt wurde und seine Zuverlässigkeit und 

Langlebigkeit in zahlreichen Anwendungen unter härtes

ten Bedingungen bewiesen hat.

Regenkappen 	 ab Seite 100

Schützen vor Eintritt von Wasser  

und grobem Schmutz

Luftführungsteile	 ab Seite 102

Für den sicheren Anschluss des  

Luftfilters an den Motor oder Verdichter

Wartungsschalter / Indikator	 ab Seite 108

Zur elektrischen Anzeige des  

Wartungszeitpunkts

Wartungsanzeiger	 ab Seite 112

Zur optischen Anzeige des  

Wartungszeitpunkts

Zubehörprogramm Inhalt

99



100

Systemzubehör für Luftfilter
Regenkappen – Form A

Um Feuchtigkeitseintritt in den Filter durch Regen, 

Schnee, Spritzwasser etc. wirksam zu verhindern, 

empfiehlt MANN+HUMMEL, den Luftfilter mit einer 

Regenkappe zu ergänzen.

Da auch grobe Verunreinigungen vom Luftfilter  

ferngehalten werden, wird das Hauptelement ge- 

schont und damit das Wartungsintervall verlängert.

e = Einstecktiefe

e
e

h
h

d1

d1

d2

d2

Bestell-Nr.

passend für Maße in mm (Maße in Zoll)
Gewicht

[kg]EUROPICLON NLG ENTARON XD d1 d2 e h

39 014 67 910 1) 45 050 ... – – 45
(1,77)

150
(5,91)

22
(0,87)

63
(2,48) 0,11

39 020 67 910 1) 45 100 ... – – 54
(2,13)

150
(5,91)

22
(0,87)

63
(2,48) 0,11

39 028 67 910 1) 45 200 ... – – 62
(2,44)

150
(5,91)

22
(0,87)

63
(2,48) 0,11

39 040 67 910 1) 45 300 ... – – 68
(2,68)

200
(7,87)

30
(1,18)

85
(3,35) 0,23

39 056 67 910 1) 45 400 ... – – 82
(3,23)

200
(7,87)

30
(1,18)

85
(3,35) 0,23

39 080 67 910 1) 45 500 ... – – 102
(4,02)

270
(10,63)

40
(1,57)

115
(4,53) 0,44

39 100 67 910 1) 45 600 ... – – 110
(4,33)

270
(10,63)

40
(1,57)

115
(4,53) 0,44

39 160 67 910 1) 45 700 ... NLG 15 - ... XD 14/17 132
(5,20)

360
(14,17)

50
(1,97)

150
(5,91) 0,90

39 190 67 910 1) 45 800 ... NLG 21 - ... XD 21 150
(5,91)

360
(14,17)

50
(1,97)

150
(5,91) 0,90

39 220 67 910 1) – NLG 28 - ... XD 28 180
(7,09)

405
(15,94)

33
(1,30)

128
(5,04) 0,95

39 370 67 910 1) – NLG 37 - ... – 210
(8,27)

535
(21,06)

42
(1,56)

126
(4,96) 1,80

1)	 Kunststoffausführung, Cr(VI)-frei
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Systemzubehör für Luftfilter
Regenkappen – Form B

e = Einstecktiefe

e
e

h
h

d1

d1

d2

d2

Bestell-Nr.

passend für Maße in mm (Maße in Zoll)
Gewicht

[kg]EUROPICLON NLG ENTARON XD d1 d2 e h

39 014 67 900 1) 45 050 ... – – 45
(1,77)

92
(3,62)

22
(0,87)

53
(2,09) 0,07

39 020 67 900 1) 45 100 ... – – 54
(2,13)

110
(4,33)

22
(0,87)

53
(2,09) 0,08

39 028 67 900 1) 45 200 ... – – 62
(2,44)

124
(4,88)

22
(0,87)

56
(2,20) 0,11

39 040 67 900 1) 45 300 ... – – 68
(2,68)

145
(5,71)

22
(0,87)

63
(2,48) 0,12

39 056 67 900 1) 45 400 ... – – 82
(3,23)

172
(6,77)

22
(0,87)

64
(2,52) 0,15

39 080 67 900 1) 45 500 ... – – 102
(4,02)

203
(7,99)

35
(1,38)

90
(3,54) 0,18

1)	 Kunststoffausführung, Cr(VI)-frei

Die Regenkappen werden einfach auf den Rohluft

stutzen des Luftfilters oder auf die Ansaugstelle  

der Rohluftleitung gesteckt und mittels des  

mitgelieferten Spannbandes befestigt.
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90°-Krümmer

Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C

Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)
Anschluss

fürb c di da e

39 100 25 999 1
57

(2,24)

–
50

(1,97)
55

(2,17)
25

(0,98)

–

39 100 25 979 2 33
(1,30) M 10x1

39 200 25 999 1
62

(2,44)

–
60

(2,36)
65

(2,56)
25

(0,98)

–

39 200 25 979 2 38
(1,50) M 10x1

39 300 25 999 1
72

(2,83)

–
70

(2,76)
75

(2,95)
28

(1,10)

–

39 300 25 979 2 43
(1,69) M 10x1

39 400 25 999 1
77

(3,03)

–
80

(3,15)
85

(3,35)
30

(1,18)

–

39 400 25 979 2 48
(1,89) M 10x1

39 215 25 999 1 77
(3,03) – 89

(3,5)
94

(3,7)
25

(0,99) –

39 500 25 999 1
92

(3,62)

–
100

(3,94)
105

(4,13)
35

(1,38)

–

39 500 25 979 2 58
(2,28) M 10x1

39 600 25 999 1
89

(3,50)

–
110

(4,33)
119

(4,69)
27

(1,06)

–

39 600 25 979 2 63
(2,48) M 10x1

39 700 25 999 1
98,5
(3,88)

–
130

(5,12)
135

(5,32)
27

(1,06)

–

39 700 25 979 2 75
(2,95) M 10x1

39 800 25 999 1
108,5
(4,27)

–
150

(5,91)
155

(6,10)
27

(1,06)

–

39 800 25 979 2 83
(3,27) M 10x1

39 930 25 999 1
170

(6,69)

–
180

(7,08)
196

(7,71)
30

(1,18)

–

39 930 25 979 2 98,5
(3,88) M 10x1

M 10x1

c

e

b

di
da

b

Anschluss für Wartungs- 
anzeiger/Wartungsschalter

Bild 1

Bild 2

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Krümmer

M 10x1

c

e

b

di
da

b

M 10x1

c

e

b

di
da

b
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Anschluss für Wartungs- 
anzeiger/Wartungsschalter

Bild 1

Bild 2

Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)
Anschluss

fürc di da e l

39 100 27 999 1 –
50

(1,97)
55

(2,17)
25

(0,98)
68

(2,68)

–

39 100 27 979 2 33
(1,30) M 10x1

39 200 27 999 1 –
60

(2,36)
65

(2,56)
25

(0,98)
68

(2,68)

–

39 200 27 979 2 38
(1,50) M 10x1

39 300 27 999 1 –
70

(2,76)
75

(2,95)
28

(1,10)
75

(2,95)

–

39 300 27 979 2 43
(1,69) M 10x1

39 400 27 999 1 –
80

(3,15)
85

(3,35)
30

(1,18)
78

(3,07)

–

39 400 27 979 2 48
(1,89) M 10x1

39 215 27 999 1 – 89
(3,5)

94
(3,7)

25
(0,98)

70
(2,76) –

39 500 27 999 1 –
100

(3,94)
105

(4,13)
35

(1,38)
88

(3,46)

–

39 500 27 979 2 58
(2,28) M 10x1

39 600 27 999 1 –
110

(4,33)
119

(4,69)
27

(1,06)
72

(2,83)

–

39 600 27 979 2 63
(2,48) M 10x1

39 700 27 999 1 –
130

(5,12)
135

(5,32)
27

(1,06)
72

(2,83)

–

39 700 27 979 2 75
(2,95) M 10x1

39 800 27 999 1 –
150

(5,91)
155

(6,10)
27

(1,06)
72

(2,83)

–

39 800 27 979 2 83
(3,28) M 10x1

39 930 27 999 1 –
180

(7,09)
195

(7,68)
45

(1,77)
140

(5,51)

–

39 930 27 979 2 109,5
(4,31) M 10x1

Gerade Verbindungsstutzen
Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C

Reduzierstutzen

Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C

di

l

e

da

c

l1/2

M 10x1

di

l

e

da

c

l1/2

M 10x1

e

l

d1

d2

c Bestell-Nr.

Maße in mm (Maße in Zoll)

c d1 d2 e l

39 300 27 949 43
(1,69)

70
(2,76)

80
(3,15)

13,5
(0,53)

89,5
(3,52)

39 300 27 959 43
(1,69)

60
(2,36)

70
(2,76)

13,5
(0,53)

85,5
(3,37)

39 300 27 969 43
(1,69)

50
(1,97)

70
(2,76)

13,5
(0,53)

85,5
(3,37)

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Stutzen
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Bestell-Nr.

Maße in mm (Maße in Zoll)

di da l

39 000 27 198 60
(2,36)

74
(2,91)

150
(5,91)

39 000 27 197 70
(2,76)

84
(3,31)

150
(5,91)

39 000 27 252 70
(2,76)

84
(3,31)

80
(3,15)

39 000 27 196 80
(3,15)

96
(3,78)

150
(5,91)

39 000 27 195 90
(3,54)

106
(4,17)

150
(5,91)

39 000 27 104 100
(3,94)

116
(4,57)

100
(3,94)

39 000 27 194 100
(3,94)

118
(4,65)

150
(5,91)

39 000 27 193 110
(4,33)

126
(4,96)

150
(5,91)

39 000 27 359 110
(4,33)

128
(5,04)

75
(2,95)

Bestell-Nr.

Maße in mm (Maße in Zoll)

di da l

39 000 27 188 130
(5,12)

148
(5,83)

100
(3,94)

39 000 27 192 130
(5,12)

148
(5,83)

150
(5,91)

39 000 27 297 130
(5,12)

148
(5,83)

65
(2,56)

39 000 27 183 150
(5,91)

166
(6,54)

150
(5,91)

39 223 27 111 150
(5,91)

168
(6,61)

100
(3,94)

39 000 27 182 180
(7,09)

198
(7,80)

150
(5,91)

39 000 27 345 200
(7,87)

218
(8,58)

200
(7,87)

39 000 27 306 210
(8,27)

228
(8,98)

200
(7,87)

Verbindungsstutzen

Werkstoff: Gummi (NBR, 60±5 Shore)  

mit Gewebeeinlage

Einsatztemperatur:

-30 °C bis +100 °C

da di

l

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Verbindungsstutzen  
aus Gummi
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Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

b d1 da r

39 000 25 280 1 115
(4,53)

52
(2,05)

60
(2,36)

75
(2,95)

39 000 25 264 1 115
(4,53)

60
(2,36)

68
(2,68)

75
(2,95)

39 000 25 263 1 140
(5,51)

70
(2,76)

79
(3,11)

90
(3,54)

39 000 25 262 1 140
(5,51)

80
(3,15)

90
(3,54)

95
(3,74)

39 000 25 258 2 205
(8,07)

100
(3,94)

110
(4,33)

155
(6,10)

39 000 25 265 2 215
(8,46)

110
(4,33)

120
(4,72)

165
(6,50)

39 000 25 266 2 265
(10,43)

130
(5,12)

140
(5,51)

210
(8,27)

39 000 25 267 2 300
(11,81)

150
(5,91)

160
(6,30)

245
(9,65)

39 000 25 270 2 355
(13,98)

200
(7,87)

210
(8,27)

300
(11,81)

Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

da l s

39 000 25 177 3 52
 (2,05)

50
(1,97)

0,75
(0,03)

39 000 25 167 3 62
(2,44)

65
(2,56)

1,0
(0,04)

39 000 25 164 3 70
(2,76)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 168 3 82
(3,23)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 165 3 92
(3,62)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 175 3 102
(4,02)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 176 3 110
(4,33)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 174 3 132
(5,20)

50
(1,97)

1,0
(0,04)

39 000 25 184 3 150
(5,91)

90
(3,54)

1,0
(0,04)

39 000 25 185 3 180
(7,09)

90
(3,54)

1,0
(0,04)

90°-Krümmer

Werkstoff: Gummi  

(NBR, 60±5 Shore)

90°-Krümmer mit 

Gewebeeinlage

Einsatztemperatur:

-25 °C bis +100 °C

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Rohrstutzen (Stahlblech, 

schwarz lackiert)

d1

r rb

da

b

d1

b

da

b

d1

r rb

da

b

d1

b

da

b

da

s

l

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Krümmer aus Gummi  
und Stutzen aus Blech
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Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

di da e l

31 056 25 821 4 82,2
(3,24)

82
(3,23)

80
(3,15)

245
(9,65)

31 080 25 731 4 102,2
(4,02)

102
(4,02)

80
(3,15)

250
(9,84)

39 100 25 991 4 110,2
(4,34)

110
(4,33)

110
(4,33)

200
(7,87)

31 160 25 771 4 132,2
(5,20)

132
(5,20)

110
(4,33)

400
(15,75)

Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

da l s

39 000 25 172 5 42
(1,65)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 173 5 82
(3,23)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 158 5 92
(3,62)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 183 5 102
(4,02)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 166 5 110
(4,33)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 157 5 132
(5,20)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

39 000 25 155 5 150
(5,91)

500
(19,69)

0,75
(0,03)

Zwischenrohr (Stahlblech,schwarz lackiert)

nur für Rohluftansaugung

Bild 4

da di

l
e

Rohr (Stahlblech, schwarz lackiert)

Bild 5

da

s

l

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Verbindungsrohre aus Blech
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Bestell-Nr. Bild

Maße in mm (Maße in Zoll)

a b da r s

39 000 25 188 1 60
(2,36)

60
(2,36)

52
(2,05)

40
(1,57)

0,75
(0,03)

31 034 25 442 1 95
(3,74)

95
(3,74)

62
(2,44)

60
(2,36)

0,75
(0,03)

39 000 25 152 1 70
(2,76)

70
(2,76)

70
(2,76)

60
(2,36)

1,0
(0,04)

39 000 25 207 2 100
(3,94)

100
(3,94)

70
(2,76)

60
(2,36)

1,0
(0,04)

39 000 25 956 2 110
(4,33)

110
(4,33)

80
(3,15)

55
(2,17)

1,0
(0,04)

39 000 25 148 1 61
(2,40)

61
(2,40)

82
(3,23)

55
(2,17)

1,0
(0,04)

39 000 25 153 1 80
(3,15)

67
(2,64)

90
(3,54)

60
(2,36)

1,0
(0,04)

39 000 25 273 1 80
(3,15)

80
(3,15)

100
(3,94)

65
(2,56)

1,0
(0,04)

39 000 25 124 2 110
(4,33)

110
(4,33)

100
(3,94)

65
(2,56)

1,0
(0,04)

39 000 25 146 1 90
(3,54)

90
(3,54)

110
(4,33)

85
(3,35)

1,0
(0,04)

39 000 25 192 2 110
(4,33)

110
(4,33)

110
(4,33)

85
(3,35)

1,0
(0,04)

39 000 25 198 2 125
(4,92)

125
(4,92)

110
(4,33)

85
(3,35)

1,0
(0,04)

39 000 25 147 1 120
(4,72)

120
(4,72)

130
(5,12)

95
(3,74)

1,0
(0,04)

39 000 25 224 2 140
(5,51)

140
(5,51)

130
(5,12)

95
(3,74)

1,0
(0,04)

39 000 25 142 1 180
(7,09)

180
(7,09)

150
(5,91)

110
(4,33)

1,0
(0,04)

39 000 25 333 2 180
(7,09)

180
(7,09)

150
(5,91)

110
(4,33)

1,0
(0,04)

Blechkrümmer (Stahlblech, schwarz lackiert)

Systemzubehör für Luftfilter
Luftführungsteile – Krümmer und Übergangsrohre

da

r

s

b

a

da

r

s

b

a

Bild 1 Bild 2

da

r

s

b

a

da

r

s

b

a

Übergangsrohr (Stahlblech, schwarz lackiert)

d1 d2

l

Bestell-Nr.

Maße in mm (Maße in Zoll)

d1 d2 l

39 000 25 621 70
(2,76)

40
(1,57)

65
(2,56)

39 000 25 622 70
(2,76)

60
(2,36)

56
(2,20)

39 000 25 631 80
(3,15)

50
(1,97)

65
(2,56)

39 000 25 431 82
(3,23)

70
(2,76)

56
(2,20)

39 000 25 461 100
(3,94)

70
(2,76)

75
(2,95)

31 080 25 511 102
(4,02)

80
(3,15)

76
(2,99)

39 000 25 295 110
(4,33)

80
(3,15)

75
(2,95)

39 000 25 193 110
(4,33)

100
(3,94)

70
(2,76)

39 000 25 105 132
(5,20)

102
(4,02)

71
(2,80)

39 000 25 253 132
(5,20)

110
(4,33)

76
(2,99)

39 000 25 325 150
(5,91)

130
(5,12)

86
(3,39)

39 000 25 145 180
(7,09)

150
(5,91)

95
(3,74)

39 000 25 327 200
(7,87)

150
(5,91)

105
(4,13)
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Der neue elektronische Wartungsindikator von MANN+HUMMEL signalisiert den optimalen Wartungszeitpunkt 

des Luftfiltersystems und reduziert dadurch Betriebskosten, -risiken und Stillstandszeiten.

Technische Daten

Messgröße:
Vakuum oder Druck (bezogen  
auf Umgebungsdruck)

Messbereich für Druckmessung: 0 - 100 mbar [0 - 10 kPa]

Medium: Luft

Versorgungsspannung:
Normal 5 - 30 V DC; Sensor kann 
direkt über das Fahrzeug mit bis zu 30 
V DC betrieben werden

Genauigkeit: ± 2,5 %

Ausgabespannung: 0,5 - 4,5 V DC

Überspannungsschutz: 45 V, Flussspannung

Verpolungsschutz 36 V, Fehlanschluss 16 V

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis 125 °C

Schwingprüfungsparameter: 10 - 2000 Hz bei 10 g

Anschlussgewinde:

M10x1, passend für alle 
MANN+HUMMEL Luftfilter mit 
Anschlussmöglichkeit (Adapter für 
andere Luftfilter auf Anfrage)

 4 3 . 8
( 1 . 7 2 " ) 2 7 . 7

( 1 . 0 9 " ) 1 6 . 1
( 0 . 6 3 " )

Ø 1 5 . 3
( Ø 0 . 6 " )

 1 0 . 4
( 0 . 4 1 " )

1 0M x 1

Ø 3 4 . 5
( 1 . 3 6 " )

  4 . 4
( 0 . 1 7 " )

P a s s e n d  f ü r  A M P -
S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

D i m R e s e t

1 0 0 %

5 0 %

A i r  F i l t e r  R e s t r i c t i o n

L E D - B a l k e n a n z e i g e

 5 7 . 8
( 2 . 2 8 " )

 6 6 . 3
( 2 . 6 1 " )

  3 . 5
( 0 . 1 4 " )

  5 0
( 1 . 9 7 " )

  1 2
( 0 . 4 7 " )

V e r b i n d u n g s k a b e l

  5 0
( 1 . 9 7 " )

   3
( 0 . 1 2 " )

  1 5
( 0 . 5 9 " )

A M P - S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

 2 3 . 5
( 0 . 9 3 " )

 2 4 . 8
( 0 . 9 8 " )

A n s c h l u s s k a b e l

 2 6 . 8
( 1 . 0 6 " )

 3 7 . 6
( 1 . 4 8 " )

Bild 1 Schutzklasse: IP50

Schutzklasse: IP66

Schutzklasse: IP66

 4 3 . 8
( 1 . 7 2 " ) 2 7 . 7

( 1 . 0 9 " ) 1 6 . 1
( 0 . 6 3 " )

Ø 1 5 . 3
( Ø 0 . 6 " )

 1 0 . 4
( 0 . 4 1 " )

1 0M x 1

Ø 3 4 . 5
( 1 . 3 6 " )

  4 . 4
( 0 . 1 7 " )

P a s s e n d  f ü r  A M P -
S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

D i m R e s e t

1 0 0 %

5 0 %

A i r  F i l t e r  R e s t r i c t i o n

L E D - B a l k e n a n z e i g e

 5 7 . 8
( 2 . 2 8 " )

 6 6 . 3
( 2 . 6 1 " )

  3 . 5
( 0 . 1 4 " )

  5 0
( 1 . 9 7 " )

  1 2
( 0 . 4 7 " )

V e r b i n d u n g s k a b e l

  5 0
( 1 . 9 7 " )

   3
( 0 . 1 2 " )

  1 5
( 0 . 5 9 " )

A M P - S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

 2 3 . 5
( 0 . 9 3 " )

 2 4 . 8
( 0 . 9 8 " )

A n s c h l u s s k a b e l

 2 6 . 8
( 1 . 0 6 " )

 3 7 . 6
( 1 . 4 8 " )

Bild 2

 4 3 . 8
( 1 . 7 2 " ) 2 7 . 7

( 1 . 0 9 " ) 1 6 . 1
( 0 . 6 3 " )

Ø 1 5 . 3
( Ø 0 . 6 " )

 1 0 . 4
( 0 . 4 1 " )

1 0M x 1

Ø 3 4 . 5
( 1 . 3 6 " )

  4 . 4
( 0 . 1 7 " )

P a s s e n d  f ü r  A M P -
S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

D i m R e s e t

1 0 0 %

5 0 %

A i r  F i l t e r  R e s t r i c t i o n

L E D - B a l k e n a n z e i g e

 5 7 . 8
( 2 . 2 8 " )

 6 6 . 3
( 2 . 6 1 " )

  3 . 5
( 0 . 1 4 " )

  5 0
( 1 . 9 7 " )

  1 2
( 0 . 4 7 " )

V e r b i n d u n g s k a b e l

  5 0
( 1 . 9 7 " )

   3
( 0 . 1 2 " )

  1 5
( 0 . 5 9 " )

A M P - S t e c k e r  7 7 6 4 2 9 - 1

 2 3 . 5
( 0 . 9 3 " )

 2 4 . 8
( 0 . 9 8 " )

A n s c h l u s s k a b e l

 2 6 . 8
( 1 . 0 6 " )

 1 5 2  ±  6
( 5 . 9 8  ±  0 . 2 4 )

 3 7 . 6
( 1 . 4 8 " )

Bild 3

Bestell-Nr. Bild

39 000 70 920 1

Wartungsanzeiger VST-verpackt (Kit  
bestehend aus Display, Sensor, Kabelbaum, 
Anleitung), programmierbar auf Druckanstiege 
50/65/80 mbar

39 000 70 910 2

Drucksensor VST-verpackt mit Anschluss- 
buchse AMPSEAL 16 (Ausgabespannung  
muss durch zusätzliche Steuereinheit ausgelesen 
werden, z. B. über Bordelektronik der Applikation)

26 013 98 100 3
Kabelbaum VST-verpackt, passend für Stecker 
AMPSEAL 16, mit Anschlusskabel

Systemzubehör für Luftfilter
Neuer elektronischer Wartungsindikator

Er zeigt exakt den kontinuierlichen Differenzdruckanstieg 

des Luftfilters in Verbrennungsmotoren und Kompressoren 

während des Betriebes an. Wartungen sind damit planbarer 

und sicherer, was zu einer Reduzierung der Betriebskosten 

beiträgt. Der Wartungsindikator ist geeignet für Differenz

drücke von 0 bis 100 mbar und kann für die folgenden 

Luftfilter-Baureihen verwendet werden: IQORON, IQORON-V, 

IQORON-S, ENTARON XD, EUROPICLON, NLG. Mit einem 

Adapter ist er zudem kombinierbar mit jedem im Markt er-

hältlichen Luftfilter.
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Systemzubehör für Luftfilter
Wartungsschalter für elektrische Überwachung  
des Verschmutzungsgrades

Technische Daten

•	Material: Polyamid 6 GF 30

•	Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis + 120 °C

•	Schaltdruck (Unterdruck): 35 mbar bis 80 mbar  
(3,5 kPa bis 8,0 kPa)

•	Max. Schaltleistung: 6W/24V DC  
(Ohmsche Last, Umax = 24 V, Imax = 0,25 A)

Der elektrische Wartungsschalter aus Kunststoff 

überwacht den Verschmutzungsgrad von Luftfiltern 

und gibt bei Erreichen des Wartungszeitpunktes ein 

elektrisches Signal.

Somit kann der Zustand des Luftfilters jederzeit  

kontrolliert werden, und die Wartung findet immer  

nur dann statt, wenn es wirklich erforderlich ist.

Dadurch werden auch potentielle Schäden an den 

Geräten vermieden, die durch zu häufigen und 

unachtsamen Service herbeigeführt werden.

Ausführungen

Die Wartungsschalter von MANN+HUMMEL sind  

mit unterschiedlichen Anschlussgewinden und  

Steckerausführungen erhältlich (Adapter von M 10x1  

auf 1/8"-27 NPT).

Technische Hinweise

Ein gekapselter Kontakteinsatz macht den 

Schalter unempfindlich gegen Staub und 

Feuchtigkeit. Da das System nicht wegab-

hängig, sondern rein druckabhängig arbei-

tet, haben Bauteiltoleranzen keinen Einfluss 

auf die Schaltgenauigkeit.

Herzstück des Systems ist ein 

Schnappelement, das eine nachträgliche 

Justierung des Schaltpunktes überflüssig 

macht. Die Springkontakte sind unemp-

findlich gegen Kontaktbrand. Durch die 

Hysterese zwischen Schaltpunkt und 

Rückschaltpunkt wird Kontaktflattern 

weitestgehend ausgeschlossen.

Der Wartungsschalter sollte nicht hän-

gend eingebaut werden, damit kein 

eventuell in der Luftleitung entstehendes 

Kondenswasser eindringen kann.
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Wartungsschalter Innengewinde M 10x1

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 902 35±3 3,5±0,3

39 050 70 902 50±3 5,0±0,3

39 055 70 902 55±3 5,5±0,3

39 060 70 902 60±3 6,0±0,3

39 065 70 902 65±3 6,5±0,3

39 070 70 902 70±4 7,0±0,4

39 080 70 902 80±4 8,0±0,4

ø 48
(1,89)

M 10x1

Passend für AMP-Stecker 
926521

14,7
(0,58)

ø 20
(0,79)

10
(0,39)

11,8
(0,46)

34,8
(1,37)

Wartungsschalter Außengewinde M 10x1

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 952 35±3 3,5±0,3

39 050 70 952 50±3 5,0±0,3

39 055 70 952 55±3 5,5±0,3

39 060 70 952 60±3 6,0±0,3

39 065 70 952 65±3 6,5±0,3

39 070 70 952 70±4 7,0±0,4

39 080 70 952 80±4 8,0±0,4

ø 48
(1,89)

M 10x1

Passend für AMP-Stecker
926521

37
(1,46)

23
(0,91)

9
(0,35)

14,7
(0,58)

Wartungsschalter Außengewinde 1/8"-27 NPT

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 962 35±3 3,5±0,3

39 050 70 962 50±3 5,0±0,3

39 055 70 962 55±3 5,5±0,3

39 060 70 962 60±3 6,0±0,3

39 065 70 962 65±3 6,5±0,3

39 080 70 962 80±4 8,0±0,4

ø 48
(1,89)

1/8"-27 NPT

Passend für AMP-Stecker
926521

23
(0,91)

9,5
(0,37)

37,5
(1,48)

14,7
(0,58)

Systemzubehör für Luftfilter
Wartungsschalter mit An- 
schluss für Flachstecker  
(Schutzart: IP21)
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Systemzubehör für Luftfilter
Wartungsschalter für wasserdichte elektrische  
Anschlüsse (Schutzart: IP65)

Wartungsschalter Innengewinde M 10x1

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 702 35±3 3,5±0,3

39 050 70 702 50±3 5,0±0,3

39 055 70 702 55±3 5,5±0,3

39 060 70 702 60±3 6,0±0,3

39 065 70 702 65±3 6,5±0,3

39 070 70 702 70±4 7,0±0,4

39 080 70 702 80±4 8,0±0,4

Steckverbinder
DIN 72585-B1-2.2-AG/K1

M 10x1

ø 48
(1,89)

ø 20
(0,79)

9,6
(0,38)

10
(0,39)

11,8
(0,46)

36,4
(1,43)

51,2
(2,02)

Wartungsschalter Innengewinde M 10x1

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 802 35±3 3,5±0,3

39 050 70 802 50±3 5,0±0,3

39 055 70 802 55±3 5,5±0,3

39 060 70 802 60±3 6,0±0,3

39 065 70 802 65±3 6,5±0,3

39 070 70 802 70±4 7,0±0,4

39 080 70 802 80±4 8,0±0,4

Passend für AMP-Stecker 963040-3
+ Kontakte 927770
+ Einzeldichtung 828904

M 10x1

ø 20
(0,79)

ø 48
(1,89)

10
(0,39)

11,8
(0,46)

23
(0,91)

47,7
(1,88)

14,7
(0,58)

Wartungsschalter Außengewinde M 10x1

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 852 35±3 3,5±0,3

39 050 70 852 50±3 5,0±0,3

39 055 70 852 55±3 5,5±0,3

39 060 70 852 60±3 6,0±0,3

39 065 70 852 65±3 6,5±0,3

39 080 70 852 80±4 8,0±0,4

Passend für AMP-Stecker 963040-3
+ Kontakte 927770
+ Einzeldichtung 828904

M 10x1

ø 48
(1,89)

23
(0,91)

49,9
(1,96)

14,7
(0,58)

5 (0,20)
9

(0,35)

Wartungsschalter Außengewinde 1/8"-27 NPT

Bestell-Nr.
schaltet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 862 35±3 3,5±0,3

39 050 70 862 50±3 5,0±0,3

39 055 70 862 55±3 5,5±0,3

39 060 70 862 60±3 6,0±0,3

39 065 70 862 65±3 6,5±0,3

39 080 70 862 80±4 8,0±0,4

Passend für AMP-Stecker 963040-3
+ Kontakte 927770
+ Einzeldichtung 828904

1/8"-27 NPT

ø 48
(1,89)

5 (0,20)
9,5

(0,37)

23
(0,91)

50,4
(1,98)

14,7
(0,58)
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Bestell-Nr.
rastet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 035 70 911 35±3 3,5±0,3

39 050 70 911 50±4 5,0±0,4

39 050 70 931 1) 50±4 5,0±0,4

39 060 70 911 60±4 6,0±0,4

39 065 70 911 65±5 6,5±0,5

39 080 70 911 80±5 8,0±0,5

39 080 70 931 1) 80±5 8,0±0,5

Bestell-Nr.
rastet bei Unterdruck

[mbar] [kPa]

39 000 62 924 35±3 3,5±0,3

39 000 62 925 50±6 5,0±0,6

39 000 62 926 65±7 6,5±0,7

39 000 62 927 80±8 8,0±0,8

Der gelbe Anzeigekolben rastet in 12 Stufen ein. In dem dreieckigen Anzeige

feld wird die Reststandzeit des Filters bei zunehmender Verschmutzung des 

Filterelements abgelesen. Der Wartungsanzeiger reagiert unempfindlich auf die  

Pulsation der Ansaugluft – dadurch ist eine Verfälschung des Anzeigewertes nahezu 

ausgeschlossen. Eine Filterwartung wird notwendig, wenn der gelbe Kolben den rot 

hinterlegten Bereich erreicht hat. Nach erfolgter Wartung setzen Sie den Anzeiger 

per Knopfdruck einfach wieder auf „null“.

Technische Daten

•	Material: PC

•	Zulässige Betriebstempe
ratur: -30 °C bis +100 °C

•	Schaltdruck (Unterdruck): 
35 mbar bis 80 mbar  
(3,5 kPa bis 8 kPa)

Technische Daten

•	Material: PA

•	Zulässige Betriebstempe
ratur: -40 °C bis +100 °C

•	Schaltdruck (Unterdruck): 
35 mbar bis 80 mbar  
(3,5 kPa bis 8 kPa)

Durch den gekrümmten Anschlussflansch kann 

nahezu jede Einbausituation realisiert werden. Der 

rote Anzeigekolben rastet ein bei Erreichen des 

maximalen Anzeigewertes und signalisiert eine 

notwendige Filterwartung. Nach erfolgter Wartung 

wird der Anzeigekolben per Knopfdruck wieder in 

die Ausgangsstellung zurückgesetzt.

M 10x1

ø 46,7
(1,84)

51,5
(2,03)

1,2
(0,05)

Wartungsanzeiger mit gekrümmtem Anschlussflansch

M 10x1

8,5
(0,33)

62
(2,44)

18
(0,71)

10
(0,39)

28
(1,10)

35
(1,38)

7
(0,28)

Flansch

Rückstellknopf

Sichtfenster für 
Signalring

Systemzubehör für Luftfilter
Optische Wartungsanzeiger für Verschmutzungsgrad

Mit dem optischen Wartungsanzeiger von MANN+HUMMEL können Sie den  

tatsächlichen Verschmutzungsgrad des Luftfilters auch bei ausgeschaltetem  

Motor ablesen.

1)	 stehend lesbar



Technischer Anhang
Filterlexikon, Umrechnungstabellen
Anfragebogen, weiteres 
Informationsmaterial
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Filterlexikon 
Luftfilter

Rohluft, FAD (Free Air Delivery),

Nenndurchfluss V̇   [m3/min] 

Bezeichnet den Nennpunkt eines 

Luftfilters. Für Kompressoren wird 

der über den Luftfilter angesaugte 

Volumenstrom als FAD bezeichnet. 

Sekundärelement

Zusätzliches Luftfilterelment, das 

dem Hauptelement nachgeschaltet 

ist und bei Wechsel oder defektem 

Hauptelement das Eindringen von  

Staub in die Reinluftleitung verhindert.

Durchflusswiderstand Δp [mbar] 

Messgröße nach ISO 5011 für den 

Druckverlust eines Filters. Im Katalog 

wird stets der Unterdruck hinter dem 

Filter angegeben.

Staubaustragsventil

Ein Ventil am Gehäuse von 

Zweistufenluftfiltern, über das der 

vorabgeschiedene Staub aus dem 

Filtergehäuse ausgetragen wird.

Standzeit [h] 

In der Praxis ermittelte Betriebsdauer 

eines Filters bis zum Erreichen des 

Wartungszeitpunkts.

Laborstandzeit [h] 

Die in Labormessungen (ISO 5011) 

ermittelte Zeit, innerhalb der ein 

mit Staub beladener luftdurch-

strömter Luftfilter einen bestimm-

ten Durchflusswiderstand erreicht. 

Teststaub, Staubkonzentration und 

Volumenstrom sind zu definieren.

Laborstaubkapazität [g] 

Die in Labormessungen ermittelte 

Zugabemenge eines definierten 

Teststaubes bis zum Erreichen  

des Wartungszeitpunkts.

Hauptelement

Luftfilterelement aus gefaltetem 

Filtermedium, über das die Filtration 

stattfindet. Seine Filterfläche bestimmt  

die Lebensdauer.

Abscheidegrad η [%]

Wichtigste Aufgabe eines Luftfilters ist es, 

einen ausreichenden Verschleißschutz für 

die verwendete Applikation (z. B. Motor, 

Kompressor etc.) unter allen denkbaren 

Betriebsbedingungen zu ermöglichen. 

Der Abscheidegrad des Filters muss 

daher hinreichend hoch sein, um diese 

Anforderung zu erfüllen. Die Messung 

des Abscheidegrades ist in der ISO 5011 

festgelegt und beschrieben. Ein Staub 

mit definiertem Partikelspektrum und 

festgelegter Konzentration in der Luft 

wird über eine Dosiervorrichtung dem 

Filter zugeführt. Der mit Abstand größte 

Teil dieses Staubes wird dabei vom Filter 

abgeschieden. Das Verhältnis von abge-

schiedener Staubmasse zu eindosierter 

Staubmasse ergibt den Abscheidegrad 

des Filters. Beim Trockenluftfilter liegen die 

Abscheidegrade in der Regel über 99,95 %.

Vorabscheider

MANN+HUMMEL Zweistufenfilter besitzen 

eine integrierte Vorabscheidung (Zyklon-

wirkung durch tangentiale Einströmung bei 

EUROPICLON oder ENTARON XD) 

oder Zyklonzellen (IQORON-V).  

Der Abscheidegrad des Gesamtfilters wird 

auf die gleiche Weise ermittelt wie beim 

einstufigen Filter. Je höher der Vorabscheide- 

grad, desto geringer die Staubkonzentration, 

die am eigentlichen Filterelement ankommt. 

Ein höherer Vorabscheidegrad ermöglicht 

eine längere Filterstandzeit.
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Tangentialer Einlass

Der tangentiale Einlass bewirkt einen 

Zykloneffekt und damit eine Vorab

scheidung.

Optischer Wartungsanzeiger

Vorrichtung, die das Erreichen des zuläs-

sigen Differenzdruckes (Reinluftstutzen 

zu Umgebung) anzeigt (Filterwartung).

Elektrischer Wartungsschalter

Vorrichtung, die das Erreichen des 

zulässigen Differenzdruckes (Reinluft-

stutzen zu Umgebung) durch Schließen 

eines elektrischen Kontakts anzeigt 

(Filterwartung). Dadurch ist eine Signal-

verarbeitung möglich.

Elektrischer Wartungsindikator

Zeigt den kontinuierlichen Differenz-

druckanstieg des Luftfilters während 

des Betriebes an. Der Differenzdruck 

wird an einem Anzeigegerät angezeigt 

und ermöglicht so eine planmäßige 

Filterwartung.

Ein- und zweistufige Filter

Einstufenluftfilter verfügen über eine Hauptabscheidung und sind die ideale Lösung 

bei staubarmen Einsatzbedingungen. Bei mittleren bis hohen Staubbelastungen ist 

jedoch der Zweistufenluftfilter die beste Wahl, da dieser Filtertyp zusätzlich über eine 

leistungsstarke Vorabscheidung verfügt. Durch die Leistung des Vorabscheiders wird 

das Hauptelement entlastet und dessen Standzeit erhöht.

Staubaustragung 

Hierüber kann der vorabge-

schiedene Staubanteil aus 

dem Filter ausgeleitet werden.

ZweistufenfilterEinstufenfilter

Filterlexikon 
Luftfilter
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Nenndurchfluss V̇   [m3/min] 

Der Nenndurchfluss steht in engem 

Zusammenhang mit den geome-

trischen Filterauslegungsdaten 

(Anschlussnennweite, Filterfeinheit) und 

den physikalischen Eigenschaften der zu 

filternden Flüssigkeit (Dichte, Viskosität).

Dynamische Viskosität η [Pa·s]

Die dynamische Viskosität ist ein Maß 

für die Zähigkeit des zu filternden 

Mediums.

Kinematische Viskosität ν [St]

Die kinematische Viskosität ist das 

Verhältnis der dynamischen Viskosität 

des Mediums zu seiner Dichte.

Bypassventil

Ventil, das ab Erreichen des Öffnungs

druckes einen Ölfluss unter Umgehung 

des Filtermediums ermöglicht. Durch 

das Ventil wird ein unzulässig hoher 

Druck im System und über das Filter

medium verhindert (z. B. bei Druck

stößen, beim Anfahren mit kaltem Öl  

oder auch bei Verblocken des Filter

mediums).

Öffnungsdruck [bar]

Druckdifferenz über das Filterelement, 

bei dem das Bypassventil öffnet. Das  

Ventil öffnet proportional zur Druck

differenz. Bei Kompressoren übliche 

Werte liegen zwischen 1,5 bis 3,5 bar.

Durchflusswiderstand Δp [mbar] 

Messgröße für den Druckverlust eines 

Filters.

Multipass Test für Ölfilter

Gemessen nach ISO 4548-12 oder ISO 

16 889. Es wird solange ein definierter 

Schmutz zugegeben, bis der festgelegte 

Differenzdruck über dem Filterelement 

erreicht ist. Als Ergebnis erhält man den 

zeitlichen Verlauf des Abscheidegrades 

pro Partikelgröße.

Betriebsdruck [bar]

Druck, für den Filter ausgelegt sind und 

mit dem sie dauerhaft betrieben werden 

können. 

Kollapsdruck [bar]

Versagen eines Filterelements infolge 

von zu großem Differenzdruck über das 

Element.

Berstdruck [bar]

Druck, bei dem ein Versagen der Filter

struktur zu erwarten ist.

Abscheidegrad absolut

Bei einmaligem Durchströmen werden 

99 % der angegebenen Partikelgröße 

abgeschieden.

Beispiel: 15 μm absolut: Partikel der 

Größe 15 μm werden bei einmaligem 

Durchströmen des Filters zu 99 % abge-

schieden (=> ß15=100).

Abscheidegrad nominal

Bei einmaligem Durchströmen werden 

50 % der angegebenen Partikelgröße 

abgeschieden.

Beispiel: 15 μm nominal: Partikel der 

Größe 15 μm werden bei einmaligem 

Durchströmen des Filters zu 50 % abge-

schieden (=> ß15 = 2).

Abscheidegrad η [%]

Verhältnis des vom Filter zurückgehal-

tenen Schmutzes zum zugegebenen 

Schmutz.

ßx Wert

Der Beta Wert setzt für eine bestimmte 

Partikelgröße X die Anzahl dieser Partikel 

vor dem Filter zu der Anzahl der Partikel 

nach dem Filter ins Verhältnis. Die Um- 

rechnung in den Abscheidegrad ist wie 

folgt: η = (1–1/ß) x 100.

Filterlexikon 
Ölfilter
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Nenndurchfluss / FAD V̇   [m3/min] 

Als Volumstromgröße in einem 

Kompressor wird stets FAD (Free Air  

Delivery / Frei angesaugter Luftvolumen- 

strom) genutzt. Nach dem Verdichten 

müssen die entsprechenden Betriebs

parameter (Druck und Temperatur) mit 

angegeben werden.

Vorabscheidung

Wesentlich für die Funktion des 

Separators ist eine hinreichende Vor- 

abscheidung. Diese wird bei vielen  

Kompressoren über eine Wirbelaus

bildung mit Hilfe eines tangentialen 

Einlaufes und eines Prallblechs (Shield) 

realisiert. Der Ölgehalt nach der Vorab

scheidung sollte 5 g/m3 nicht über-

schreiten. Die Verwendung  einer 

anderen Art von Vorabscheidung ist 

grundsätzlich möglich, soweit sie die 

Vorbedingungen erfüllt. 

Prallblech (Shield)

Das „Shield“ ist ein hohler Zylinder, der  

konzentrisch zwischen Einlassstutzen 

und Luftentölelement des Druckbe

hälters angeordnet ist.

Reinluft

Der Luftstrom nach Passieren des 

Separators wird Reinluft genannt. 

Restölgehalt [mg/m3]

Die Reinluft kann noch einen Restöl

gehalt von ca. 3 mg/m3 aufweisen.

Elektrische Leitfähigkeit [S, 1/Ω]

An einem MANN+HUMMEL Luftentöl- 

element sind alle metallischen Teile  

elektrisch miteinander verbunden. Da

durch wird  elektrische Aufladung durch 

Luftreibung unterbunden und abgeführt. 

Flanschdichtungen

Einen kritischen Bereich der elektrischen  

Ableitfähigkeit stellen die Flanschdich

tungen dar. Diese können isolierend 

wirken. Hier muss darauf geachtet 

werden, dass ein elektrischer Kontakt 

zum Druckbehälter und von dort mit 

der elektrischen Anlage besteht. Dies 

kann durch die Verwendung metallischer 

„Stapel“ in den Dichtungen oder durch 

elektrisch leitende Dichtungen erfolgen.

Filterlexikon 
Luftentölelemente
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Filterlexikon 
Spin-On-Luftentölfilter  
(Gewinde auf der Oberseite)

Nenndurchfluss / FAD V̇   [m3/min] 

Als Volumenstromgröße in einem 

Kompressor wird stets FAD (Free Air 

Delivery ) genutzt. Nach dem Verdichten  

müssen die entsprechenden Betriebs

parameter (Druck und Temperatur) mit 

angegeben werden.

Betriebsdruck [bar]

Druck, für den Filter ausgelegt sind und 

mit dem sie dauerhaft betrieben werden 

können. 

Kollapsdruck [bar]

Versagen eines Filterelements infolge 

von zu großem Differenzdruck über das 

Element.

Berstdruck [bar]

Druck, bei dem ein Versagen der Filter

struktur zu erwarten ist.

Durchflusswiderstand Δp [mbar] 

Messgröße für den Druckverlust eines 

Filters. Besonders die MANN+HUMMEL 

Baureihe StarBox besitzt einen deutlich  

reduzierten Druckverlust gegenüber einem 

herkömmlichen Spin-On-Separator.

Reinluft

Der Luftstrom nach Passieren des 

Separators wird Reinluft genannt. 

Restölgehalt [mg/m3]

Die Reinluft kann noch einen Restöl

gehalt von ca. 3 mg/m3 aufweisen. Die 

MANN+HUMMEL Baureihe StarBox  

weist einen deutlich geringeren Wert auf.

Ölrückführleitung (Scavange Line)

Die Scavange Line fördert das abge-

schiedene Öl zurück in den Kompressor-

Ölkreislauf. Sie wird mit der Saugseite 

der Verdichterschraube verbunden. Die 

Scavange Line muss hinreichend groß 

dimensioniert werden, da ein Verblocken 

bzw. eine Unterdimensionierung zu einer 

Disfunktion des Abscheiders führen kann.
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Filterlexikon 
Spin-On-Luftentölfilter
(Gewinde auf der Unterseite)

Betriebsdruck [bar]

Druck, für den Filter ausgelegt sind und 

mit dem sie dauerhaft betrieben werden 

können. 

Kollapsdruck [bar]

Versagen eines Filterelements infolge 

von zu großem Differenzdruck über das 

Element.

Berstdruck [bar]

Druck, bei dem ein Versagen der Filter

struktur zu erwarten ist.

Nenndurchfluss / FAD V̇   [m3/min] 

Als Volumenstromgröße in einem 

Kompressor wird stets FAD (Free Air 

Delivery) genutzt. Nach dem Verdichten 

müssen die entsprechenden Betriebs

parameter (Druck und Temperatur) mit 

angegeben werden.  

Nippel

Durch den Nippel werden die abge-

schiedene Luft und das separierte Öl 

sicher und hermetisch getrennt vonei-

nander abgeführt.

Reinluft

Der Luftstrom nach Passieren des 

Separators wird Reinluft genannt. 

Restölgehalt [mg/m3]

Die Reinluft kann noch einen Restöl

gehalt von ca. 3 mg/m3 aufweisen. Die 

MANN+HUMMEL Baureihe StarBox  

weist einen deutlich geringeren Wert auf.

Durchflusswiderstand Δp [mbar]

Messgröße für den Druckverlust eines 

Filters. Besonders die MANN+HUMMEL 

Baureihe StarBox besitzt einen deutlich  

reduzierten Druckverlust gegenüber  

einem herkömmlichen Spin-On-Separator.
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Umrechnungstabellen
Volumenstrom

Volumenstrom m3/min → cfm

1 m3/min = 35,3 cfm

1,7 m3/min = 60,0 cfm

2 m3/min = 70,6 cfm

3 m3/min = 105,9 cfm

4 m3/min = 141,3 cfm

4,5 m3/min = 158,9 cfm

6 m3/min =  211,9 cfm

8 m3/min = 282,5 cfm

10 m3/min = 353,1 cfm

12 m3/min = 423,8 cfm

15 m3/min = 529,7 cfm

18 m3/min = 635,7 cfm

20 m3/min = 706,3 cfm

21 m3/min = 741,6 cfm

24 m3/min = 847,6 cfm

25 m3/min = 882,9 cfm

28 m3/min = 988,8 cfm

32 m3/min = 1130,1 cfm

37 m3/min = 1306,6 cfm

40 m3/min = 1412,6 cfm

42 m3/min = 1483,2 cfm

50 m3/min = 1765,7 cfm

60 m3/min = 2118,9 cfm

80 m3/min = 2825,2 cfm

100 m3/min = 3531,5 cfm

Volumenstrom cfm → m3/min

25 cfm = 35,3 m3/min

50 cfm = 1,4 m3/min

75 cfm = 2,1 m3/min

100 cfm = 2,8 m3/min

150 cfm = 4,2 m3/min

200 cfm = 5,7 m3/min

250 cfm = 7,1 m3/min

300 cfm = 8,5 m3/min

350 cfm = 9,9 m3/min

400 cfm = 11,3 m3/min

450 cfm = 12,7 m3/min

500 cfm = 14,2 m3/min

550 cfm = 15,6 m3/min

600 cfm = 17,0 m3/min

650 cfm = 18,4 m3/min

700 cfm = 19,8 m3/min

750 cfm = 21,2 m3/min

800 cfm = 22,7 m3/min

850 cfm = 24,1 m3/min

900 cfm = 25,5 m3/min

950 cfm = 26,9 m3/min

1000 cfm = 28,3 m3/min

1500 cfm = 42,5 m3/min

2000 cfm = 56,6 m3/min

3000 cfm = 85,0 m3/min
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Umrechnungstabellen
Druck, Längenmaße, Temperatur

Länge mm → inch

10 mm = 0,39 inch

20 mm = 0,79 inch

30 mm = 1,18 inch

40 mm = 1,57 inch

50 mm = 1,97 inch

60 mm = 2,36 inch

70 mm = 2,76 inch

80 mm = 3,15 inch

90 mm = 3,54 inch

100 mm = 3,94 inch

150 mm = 5,91 inch

200 mm = 7,87 inch

250 mm = 9,84 inch

300 mm = 11,81 inch

350 mm = 13,78 inch

400 mm = 15,75 inch

450 mm = 17,72 inch

500 mm = 19,69 inch

Temperatur °C → °F

-30 °C = -22,0 °F

-10 °C = 14,0 °F

0 °C = 32,0 °F

10 °C = 50,0 °F

30 °C = 86,0 °F

50 °C = 122,0 °F

80 °C = 176,0 °F

100 °C = 212,0 °F

120 °C = 248,0 °F

Druck bar → psi

0,1 bar = 1,45 psi

0,12 bar = 1,74 psi

0,5 bar = 7,25 psi

1 bar = 14,5 psi

2 bar = 29 psi

2,5 bar = 36,25 psi

3 bar = 43,5 psi

5 bar = 72,5 psi

10 bar = 145 psi

14 bar = 203 psi

20 bar = 290 psi

25 bar = 362,5 psi

30 bar = 435 psi

35 bar = 507,5 psi

40 bar = 580 psi

100 bar = 1450 psi

200 bar = 2900 psi

300 bar = 4350 psi

400 bar = 5800 psi
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Weiteres Informationsmaterial 
Eine Auswahl

Kompressorenanimation

DVD

Bestell-Nr.:	 19 943 50 100

(mehrsprachig)

CD-ROM

Bestell-Nr.:	 19 943 50 200

(mehrsprachig)

Luftfilter

Katalog

Bestell-Nr. deutsch:	 19 941 10 100 

Bestell-Nr. englisch:	 19 941 10 101 

Weitere Sprachen auf Anfrage.

Flüssigkeitsfilter

Katalog

Bestell-Nr. deutsch:	 19 942 10 100 

Bestell-Nr. englisch:	 19 942 10 101 

Weitere Sprachen auf Anfrage.

Kühlmittelausgleichsbehälter

Katalog

Bestell-Nr. deutsch:	 W9 944 10 100 

Bestell-Nr. englisch:	 W9 944 10 101 

Weitere Sprachen auf Anfrage.

Kataloge: industrialfilters.mann-hummel.com/kataloge

122
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Anfragebogen für Kompressorfilter

  stationär   mobil

Separatoren Ölfilter Luftfilter

FAD
[m3/min]

PDruckbehälter

[bar]
Volumenstrom 

[l/min]
FAD

[m3/min]

Öltyp Öltyp Anfangsdruckverlust [mbar]

Scavange Flow  
[g/m3]

Abscheideleistung [ISO 16889]
nom. βx = 2 (50 %) / abs. βx = 100 (99 %)

Max. zulässiger Druckverlust  
[mbar]

Max. Restölmenge [mg/m3] Bypassventil Öffnungsdruck [bar] Staubart / Staubkonzentration [mg/m3]

Gewünschte Maße Gewünschte Maße Dimensionen

Ø Element: Ø: Ø:

Länge: Länge: Länge:

Ø Flansch: Gewinde:
Rohluftanschluss:

Reinluftanschluss:

Serviceintervall Serviceintervall Serviceintervall

Weitere Hinweise: 

Soweit möglich, stellen Sie uns bitte eine Zeichnung Ihres Druckbehälters und einen Verschaltungsplan zur Verfügung.  

Wir werden diese Unterlagen selbstverständlich im Sinne der ISO 16016 behandeln.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen an Ihren MANN+HUMMEL Partner.

Ihre Daten

(Firmenname, Anschrift, Tel.-Nr.)

Kompressor-Bauart

Basisdaten

Auslegungsdaten

Antriebsleistung 
[kW]

Umgebungsbedingungen 
[°C / mbar]

Betriebstemperatur  
[°C]

Zu verdichtendes Gas
Umgebungsluft / Andere
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MANN+HUMMEL GMBH

67346 Speyer · Germany 

Tel.: 	+49 (62 32) 53-80

Fax:	+49 (62 32) 53-88 99

E-Mail: if.info@mann-hummel.com 

Web: industrialfilters.mann-hummel.com

Kataloge: industrialfilters.mann-hummel.com/kataloge

MANN+HUMMEL Gruppe

MANN+HUMMEL Industriefiltration
Der Geschäftsbereich Industriefiltration 
mit Hauptsitz in Speyer (Deutschland) 
ist auf die besonderen Anforderungen 
der Kunden aus den Bereichen Off- 
Highway-Fahrzeug- und Motoren-
technik, Druckluft- und Vakuumtechnik 
sowie Maschinen- und Anlagenbau 
spezialisiert. Unter der Marke  
Vokes Air produziert das Unterneh-
men zudem Filtrationslösungen für 
Raum- und Prozessluft.

Für diese und andere industrielle 
Branchen bietet MANN+HUMMEL 
Industriefiltration leistungsfähige 
Produkte rund um die Filtration und 
Separation von Luft, Gasen und  
Flüssigkeiten. 

Dank des schnellen und einfachen 

Händler-Partnernetzes sowie des 

weltweiten Vertriebsnetzes sind die 

Produkte dabei jederzeit und an fast 

jedem Ort verfügbar. 

und industrielle Anwendungen ein. 
Das Erstausrüstungsgeschäft mit 
den weltweit führenden Fahrzeug-, 
Maschinen- und Anlagenherstellern 
legt die Basis für Qualität und  
Leistungsfähigkeit der Produkte.  
Filter für den internationalen Ersatz-
teilmarkt werden sowohl unter zahl- 
reichen weltbekannten Kunden- 
marken als auch unter der eigenen 
Marke MANN-FILTER verkauft.

Die MANN+HUMMEL Gruppe ist ein 
weltweit aktiver Konzern und be- 
schäftigt 16.000 Mitarbeiter an über 
60 internationalen Standorten. Das 
Unternehmen entwickelt, produziert 
und vertreibt innovative technische 
Komponenten und Systeme für die 
Automobilindustrie und viele andere 
Branchen. Eine Schlüsselposition 
nehmen dabei hochwertige Filtrations-
produkte für Fahrzeuge, Motoren 
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